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“ 区域生态地球化学评价样品形态分析培训班”

在合肥举办

为使目前开展的区域生态地球化学评价建立在

对样品精密测试基础上，受中国地质调查局委托，由

国家地质测试中心主办，安徽省地质实验研究所承

办，"00L 年 H 月 I M H/ 日，在安徽合肥举办“区域生

态地球化学评价样品形态分析培训班”，推广学习

安徽省地质实验研究所研制的生态地球化学评价样

品形态分析方法。参加培训人员主要来自四川、湖

南、山东、江苏、辽宁、江西、福建、吉林、海南、湖北、

河南、山西、安徽省实验室及国家地质测试中心等承

担区域与局部生态地球化学评价样品形态分析的单

位，共计 "" 人。

培训班主要课程为：H、“ 生态地球化学评价及

对测试工作要求”（杨忠芳）；"、“生态地球化学评价

样品元素形态分析方法”（ 刘文长）；/、区域生态地

球化学评价样品形态分析现场操作演示（ 刘文长

等）；.、学员进行全流程样品形态分析操作实习；L、

对各组测试数据合格率进行统计和评定；I、方法技

术讨论与问题解答；1、总结。

培训班学员共分 J 组实习，选择代表性样品对

N<、(5、(*、(3、&6、O+、A3、PC、A+、(4 等元素进行形

态分析，测定水溶态、离子态、碳酸盐态、腐植酸态、

铁锰态、有机结合态、残渣态等 1 个形态，测定数据

L.J 个。测定结果表明，大部分元素达到“生态地球

化学评价样品分析指南（试行）”精度要求，其中 N<、

(5、(*、(3、O+、A3 总体合格率为 H00Q；&6、PC、A+

为 J1E LQ；(4 超差，为 1LQ。形态分析属于条件分

析，规范技术要求和严格操作过程是保证数据质量

的关键。实际测定证明，在规定条件下可以有效控

制形态分析精密度，保证检出数据准确性。这是形

态测试技术的一大突破。

形态分析是进行生态地球化学评价的关键测试

技术，是现代地球化学分析技术的发展趋势，是继区

域地球化学样品全量分析后必须面对的重大技术挑

战。建立标准方法，进行标准化操作是当务之急，研

制标准物质，进行系统控制是管理之要。培训班学

员通过学习和实际操作，基本掌握了形态分析基本

理论和操作技术方法，达到了培训班预期目的和要

求，对于开展生态地球化学评价工作具有重要作用。

本次培训也提出一些问题和建议：H、样品处理

时间过长；"、某些形态元素含量低，检出限达不到；

/、测试方法应针对特定土壤类型；.、各省仪器水平

不同可能造成系统误差；L、一些省还没有配备形态

分析所需仪器设备；I、尽快提供标准样；1、建立岗前

培训和质量检查制度等。表明测试方法需进一步提

高和完善，质量管理需继续加强和规范。

国家地质测试中心领导十分重视培训班举办，

区域地球化学样品质量检查组专家到会指导，安徽

省地质实验研究所领导和技术人员为培训班成功举

办做了大量技术准备和会务安排，付出了辛勤劳动。
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