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中小煤矿提高煤炭采出率的途径’

阴永利，孟伟峰，杨宝平

(新密市超化煤矿有限公司，河南新密，452370)

摘要：在现代能源日趋紧张的情况下，根据我国中小煤矿现状，针对存在的各种问题分析，提出了改革采煤

方法、推广无煤柱开采、加强地质工作、衰老矿井资源挖潜等节约煤炭资源的有效途径，以提高煤炭采出率。
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The Way to Improve Coal Output Ratio in Medium and Small Coal Mines

YIN yb，皤一li，MENG Wei一乃ng，YANG Boo—ping

(Xinmi Chaohua Mine Co．Ltd，Xinmi，Hehan 452370，China)

Abstract：With the coming energy crisis of modem world，according to our country§present situa—

tion of medium and small coal mines，this paper analyzed all kinds of problems existing in medium

and small coal mines．It pointed out SOme effective ways to save coal resources and improve coal

output ratio，such as reforming coal mining methods，popularizing anthracitic column mining，

strengthening geological work，potential reSOurce tapping of old coal mines and SO on．
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1概况

我围煤炭资源供给的基本态势是：总量丰富，但

有效供给能力不足，虽然国家一再倡导关井压产，提

高煤炭资源利用效率，但由于各地方管理机构的利

益关系，在我国煤炭供应中，中小煤矿的煤炭供应仍

然占据着很大的比重。胡锦涛总书记在中央人口资

源环境工作座谈会上强调：“要坚持用科学发展观

指导人口资源环境工作，建立资源节约型国民经济

体系和资源节约型社会”。我国资源人均占有量

少，重要资源对外依存度不断上升，资源相对短缺给

经济发展带来巨大的压力。同时，我国资源利用呈

现产出率低、利用效率低、综合利用水平低、再生资

源回收率低的现象。有关专家指出，我国煤炭资源

总量约为5 570 Gt，探明煤炭保有资源总量1 000

Gt，但净有效量仅占探明储量的10％。煤炭资源是

国家的宝贵财富，是不可再生资源，要合理开采利用

煤炭资源，提高资源利用效率。建立资源节约型社

会，既是缓解我国当前资源瓶颈制约的有效途径，也

是落实科学发展观、全面建设小康社会、实现社会的

全面发展的重要内容和具有战略意义的重大举措。

本文在分析目前我国煤炭回采率现状的基础

上，根据作者多年来接触的各种各样的中小煤矿存

在的问题，分析了提高回采率对企业和国家的益处，

介绍了小煤矿提高资源采出率的几种方法，就如何

提高回采率的途径提出了一些想法，希望中小煤在

提高矿资源利用率上有所借鉴。
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2中小煤矿目lj{『状况

在我围煤炭生产企业中，由于中小煤矿开采技

术条件差、勘探程度低、对地质条件不熟悉、生产环

节不配套、机械化水平低、采矿人才匮乏、工作面布

置不合理、管理手段跟不上等多种因素制约，目前各

矿所采用的采煤方法多种多样，但仍以房柱式、巷道

式采煤的非标准形式占据多数，其结果回采巷道掘

进率高，采出率低，造成了资源的极大浪费和采掘关

系紧张。所以，提高回采工效和采出率仍是中小煤

矿建设的首要课题。

3提高中小煤矿煤炭采出率的基本途

径

3．1 改革采煤方法

进入2l世纪，在世界采煤技术突飞猛进发展的

今天，我们的采煤技术也有了长足的发展，但对予中

小煤矿，目前仍存在采用落后的采煤方法，中小煤矿

采煤方法的基本形式主要有：爆破落煤、人工装煤，

好一点的用耙斗机装煤；工作面多数不支护或少量

木支护；工人进入采空区掏煤；人力运输，少数矿用

小溜子；无完整通风系统，多数用局部通风机通风；

工作面采出率低，一般均在50％以下；一些难采煤

层冈为没有合适的采煤方法而放弃开采。例如不少

地区，在煤层赋存条件相当好的缓倾斜厚煤层，仍在

采用“掏洞子”，急倾斜厚煤层采用“高落式”或“斜

坡落垛”采煤法，缓倾斜薄煤层采用“巷柱残采式”

采煤法等，工作面的采出率只有40％～50％。有些

矿井，设计为正规采煤方法，而实际上用的是落后的

采煤方法。采煤方法不正规必然带来煤炭资源的大

量丢失。这种局面必须加以解决，因而建议：

(1)凡是有正式设计的矿井，必需强制利用原

设计的采煤方法；

(2)通过合并的中小煤矿必须通过技术改造，

实现规模化生产；

(3)采煤方法改革，凡有条件的应积极推进壁

式采煤方法；

根据煤层的厚度及倾角的不同，合理选用采煤

方法，最好选用壁式，对于薄及中厚煤层，一般按煤

层全厚一次采出，即整层开采；对于厚煤层，可把它

分成若干个中等厚度(2—3 m)的分层进行开采，即

使分层开采，也可采用放顶煤整层开采；无论是整层

开采还是分层开采，依据不同的倾角，按采煤工作面

的推进方向进行长壁式采面布置，而壁式中，每一类

采煤方法用于不同的地质条件及技术条件时，又有

很多变化。

(4)研究试验适合于本矿特点的包括倾斜、急

倾斜不稳定煤层怎样提高出率的方法；

(5)对于开采条件构造复杂的，应在采面布置

方法中寻找合理方法；

(6)提高机械化，以改变靠人力挖煤、推煤的落

后方法。

3．2加强矿井地质工作

矿井在生产过程中，往往由于采区或工作面的

断层、无炭柱等地质构造不清，造成大量的煤炭损

失。只有对开采矿区的地质构造、水文地质条件、煤

层赋存状况充分了解，才能科学合理地设计和选择

采煤方法，因此要求矿井不仅在矿井建设前期要做

好地质勘探工作，而且在矿井生产过程中，也要随时

做好地质补充勘探工作，采用先进的物探技术，才有

可能减少损失，提高煤炭资源采出率。

煤层赋存情况是确定开拓方式、采煤方法的重

要依据，地质勘探阶段难以用有限的网距准确控制

煤层形态和煤层厚度变化情况，生产中应在勘探阶

段提供的地质成果基础上，不断收集新的第一手资

料，及时综合分析对比和判断，查明开采区域构造形

态特征、煤层在构造中的展布特征和煤层变化规律，

具体找出煤层增厚、压薄、倒转规律，测定煤层分叉、

尖灭、增厚、变薄、开采技术界线，总结给生产部门，

从而指导巷道设计，防止可采块段丢失，才有可能减

少损失，提高煤炭资源采出率。

3．3推广无煤柱开采，提高资源采出率

我国生产矿井每年的掘进总进尺中，采区巷道

进尺约占70％以土，而绝大部分采区巷道长期以来

一直沿用保留煤柱的方法维护，如果推广沿空留巷

或沿空掘巷无煤柱开采技术，就可以减少大量的煤

炭损失，可有效地延长采区、水平和矿井的寿命。据

资料介绍，一个年产0．6 Mt的矿井，如采区巷道实

现无煤柱护巷后，矿井采出率可提高10％以上，巷

道的掘进率和维修费用约降低30％左右。

3．4采区煤柱回收

一般煤层回采都会留设不小于30 m的采区轨
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道、胶带大巷护巷煤柱，当采区结束时，好多矿井都

采取了煤柱摊销的办法将此部分储量报销。实际上

此部分煤柱是可以回收的，通过回收采区煤柱，既实

现了煤炭资源的最大限度利用，亦可延长矿井服务

年限。

3．5充分解放“三下”压煤

井田范围内常常有水体下、建筑物下、铁路下压

煤，充分解放“三下”压煤是减少储量积压浪费、延

长矿井服务年限的一项重要技术措施。一般矿井都

采取了比较保守的留设保护煤柱的方法而将此部分

储量长期滞留。对于水体下、铁路下压煤可根据本

矿区煤层赋存条件、岩层移动规律，以及邻近矿井

“i下”开采经验，委托有资质的单位进行评估，根

据评估结果考虑进行开采；对于建筑物下，如果是村

庄可考虑村庄搬迁解放压煤，如果是废弃的工业园

地，则可通过买断解放压煤。

3．6认真清理采面浮煤，减少浮煤损失

采煤工作面必须认真清扫浮煤，把清扫浮煤作

为一道正式工序执行。现在还有许多中小煤矿采用

炮采放顶煤采煤工艺，放炮后有相当一部分煤落入

了采空区。针对这种情况，应充分利用各种途径减

少煤炭损失，比如用木板或废旧的胶带制成挡煤板，

阻挡崩落的煤炭进入采空区。

3．7提高衰老矿井的资源采出率

衰老矿井在几十年的回采过程中，由于采煤方

法的变革、地质条件的变化，必然遗留大量的永久性

煤柱和边角煤，造成井田在厚度和面积上的损失。

对于这些丢失的煤炭资源，在矿井关闭以前应尽可

能地回收。按照一些老矿区的经验，充分利用现代

科学技术对地质复杂地区进行认真研究，挖掘矿井

资源潜力，加大边角煤的开采，利用好矿井永久煤柱

和呆滞煤量，增加实际可采储量，延长矿井寿命，实

现矿井资源采出率的提高。实践证明，对于衰老矿

井资源已近枯竭的，以科技为先导，加强技术管理，

深挖资源潜力，优化开采设计，加大资源回收，积极

推广新的采煤工艺是提高矿井寿命、延长服务年限

的有效途径。

4结束语

提高煤炭资源采出率的方法很多，但最重要的

是煤炭企业要从根本上重视煤炭资源的回采，珍惜

现有的不可再生的宝贵资源，只有打好了“节约持

家，节约发家”的思想基础，提高煤炭资源采出率才

有最根本的保证。
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统筹协调，优化矿产资源开发利用布局与结构

统筹区域矿产资源勘在开发活动，促进区域资源优化配

置。以西部十大矿产资源集巾区为重点，新建一批大中型矿

产资源勘查开发基地，推动西部地区石油、天然气、有色金

属、钾盐等Ⅸ域优势矿产的开发和深加工，加快资源优势向

发股优势转化。提升中东部地区矿产资源勘食开发水平。

促进资源型城市可持续发展。加快海域油气资源开发，促进

海洋矿产资源开发利用。增强规划空间调控和约束能力。科

学划分规划区块，促进矿业权合理设置和勘查开发布局优

化；制定并实行矿山最低开采规模标准，加快推进矿产资源

开发整合，调整矿产资源开发利用结构，促进大中型矿山建

设。

摘自<全国矿产资源规划(2008—2015年)>
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