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岩石锚杆纸筒填塞法注浆工艺

侯聚来

(福建地矿建设集团公司，福建福州350003)

摘要：介绍了岩石锚杆注浆施工时采用锚杆纸筒装填塞法，和传统的注浆机注浆法相比，该方法具有操作简便、

注浆质量好和施工进度快的优点。
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在岩石锚杆施工过程中，采用注浆机注浆，不仅

施工进度慢，而且经常出现注浆不饱满，特别是在拱

顶注浆时，施工难度更大。笔者在某人防喷锚工程

施工中，采用锚杆纸筒填塞法注浆，速度快，注浆饱

满，质量得到保证，而且操作简便，取得令人满意的

效果。现简要介绍如下。

1施工准备

(1)将锚杆纸用缝纫机加工成小袋，长度约25

cm，直径略小于锚杆成孔直径。

(2)将中砂晒干、过筛。

(3)将水泥、外掺粉剂A和B与干砂按配合比

掺台，人工搅拌均匀。

(4)装袋，使材料密实，封口。

2施工工艺

将注浆材料放入水中浸泡一定时间后捞出，清

除干净锚杆打眼成孔时残留的岩粉和水，象填装炸

药一样填塞饱满，然后打人钢筋即可。

3注意事项

(1)纸袋所用材料一定要使用专用锚杆纸．既能

透水，保持一定韧性，便于操作，又能在锚杆打人挤

压后容易破坏．不影响水泥砂浆与孔壁岩石的粘结

力，保证锚杆抗拔力。

(2)装袋时，水泥、砂等材料要振密实。

(3)施工前，要做好注浆材料泡水时间试验，使

水灰比满足要求。

(4)填塞时，材料装填量必须满足锚杆打人后水

泥砂浆溢出孔口，保证注浆饱满。

4应用效果

笔者在某人防工程使用本方法注浆。经业主、设

计单位随机抽样进行锚杆拉拔试验，结果4支侧墙

岩石锚杆和3支拱顶岩石锚杆的抗拔力均超过设计

要求，受到有关单位的好评。
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从表3可见，定位扩孔后锚杆抗拔力得到了较

大的提高。

施工结束后的抗拔验收试验表明，定位扩孔后

锚杆抗拔力均达到设计要求，该定位扩孔技术经实

践证明获得了成功。

4结语

(1)本工程在试验锚杆试拔无法满足设计要求

的基础上，采用了定位扩孔新技术，使锚杆抗拔力得

到了较大提高。

(2)定位扩孔技术是一项成本低、易施工、适用

性广的技术，它对提高锚杆抗拔力有明显效果；对提

高冲(钻)孔灌注桩的单桩承载力也会有显著效果。

(3)由于各地层的力学性能不同，扩孔大小不

一，使用前应进行试扩孔。
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