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摘 要：介绍了福宁高速公路(’标段施工进度计划的编制、进度控制的程序、进度控制的主要措施及主要管理手

段。
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施工进度控制是高速公路施工阶段,大控制目

标之一，为确保按期交付产品，施工单位就必须根据

总工期的要求认真地编制施工计划，并将计划付诸

实施。在具体实施过程中，实际进度并不总是与计

划目标相符合，它随着内外环境的变化而不断地变

动。计划控制的主要任务就是在施工过程中不断地

收集信息，对比实际进度与计划进度的差距，分析偏

差的原因，研究解决措施，调整修改进度计划，直至

总工期目标的实现。

现以福宁高速公路(’标段为例，简要介绍施

工进度计划的实施控制与调整方法。

! 工程概况

福宁高速公路(’标段线长%1!)23，合同造价

!1",亿元，合同工期!’个月。主要工程量有：路基

挖方!+,万3,，填方$+!万3,；软基处理*1’23，

其中袋装砂井$+’万3，塑料排水板!"万3，碎石

桩!万3，砂垫层$$1&万3,，土工织物’*1)万3!；

桥梁’座，其中特大桥!座，大桥$座，中桥,座，小

桥$座；涵洞通道+$道计$+),3；隧道$座，单洞

合计长%%"3；防护砌石*1’万3,，锚杆挂网喷砼

防护!1,万3!。

" 施工进度计划的编制

编制施工进度总体计划是施工准备阶段的重点

内容。计划的编制原则是以合同确定的总工期为目

标，根据各单位工程的具体特征、施工方法、管理水

平、机械化程度和现场施工条件等因素，合理确定各

单位工程的具体工期，并分别制定总体形象进度计

划图（图$）和总体投资进度计划图（图!）。

图$ 工程总体进度计划图
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图! 工程总体投资进度计划图

编制总体进度计划时要求：（"）事先熟悉各类工

程的结构特征与施工工艺；（!）熟悉所投入的各种机

械设备的性能与生产能力，合理确定施工效率参数；

（#）要收集、了解当地的气候条件；（$）对外部环境和

内部施工因素作必要的风险分析；（%）计划工期相对

于合同工期应留有一定的调整空间；（&）相应编制劳

动力、物资、大型施工机械等资源的用量及进场计

划。

! 进度控制的程序

本项目进度控制所采用的程序如图#所示。

图# 进度控制程序图

" 进度控制的主要措施

"’# 健全组织，明确责任

进度控制由项目部工程部安排专人负责，包括

日常进度信息的收集，编制进度报表、进度与计划对

比分析和调整计划等。项目部所属的各施工单位均

有一位领导分管工程进度，各施工队及各班组均有

明确的进度信息调查反馈人员。自上而下形成了一

个完整的进度管理网络，并相应制定各岗位职责，确

保了进度控制各环节的工作能够做到及时、准确、高

效。

"’$ 细化目标，层层分解

为便于控制，对施工总体进度计划必须进行层

层分解、细化。

（"）按项目组成分解，确定各分项工程、分部工

程和单位工程的开工和完工日期；

（!）按作业单位分解，明确各施工单位的进度目

标，并制定相应的责任制；

（#）按施工阶段分解，将一个项目分成几个阶

段，分别定出各阶段的工期目标；

（$）按时间段分解，分别制定年度、半年度、季

度、月度、旬（周）的具体进度目标，确定各阶段应完

成的实物工程量和建安产值。

"’! 加强协调，减少“窝工”

进度控制实质上就是一个通过不断协调，以求

实际进度与计划进度接近或吻合的过程。()标段

主要采取以下措施来加强协调工作：

（"）分工明确、责任到人。进度方面的协调工作

包括内部协调和外部协调。其中内部协调的主要内

容有劳力、材料、机具设备和资金等方面的调配及内

部各施工单位的工作衔接与连续，该项工作由调度

室负责，项目经理兼任调度长。外部协调主要有!
个方面，一是与当地政府和村民之间的关系协调，如

征地、拆迁等问题，该工作由项目综合办负责；二是

与业主代表、监理单位及设计单位的关系协调，如工

程设计变更、中间交工验收等问题，主要由工程部负

责。各方面协调均有明确的责任人。

（!）及时反馈与定期汇报相结合。在施工过程

中，如遇到直接影响施工较急的问题，有关职能部门

则急事急办，及时解决；其它在施工中发生或预计即

将发生的困难和问题则主要在每周的工地生产例会

上由各施工单位集中汇报，然后针对有关问题安排

专人负责直至解决。

（#）确保政令畅通、协调有效。协调工作貌似简

单，但由于各施工单位、作业班组间均有各自的经济

责任、进度目标等，往往站在“自家”的立场来考虑问

题，当相互间存在利益冲突时，这种作业队间的横向

协调就变得困难了。所以，要求各作业单位必须服

从总体进度安排，以大局为重，只有做到政令畅通才

能确保协调有效，对有令不行、不听指挥者，项目部

根据有关规章制度予以严肃批评或处罚。

"’" 定期对比，找出差距

施工总体计划层层分解到年、半年、季、月、周。

每周日下午定期召开生产例会，各施工单位对上周

进度计划的完成情况进行详细说明，对未完成计划

的则必须分析原因。项目部进度控制主管人员则对

各施工单位反馈的进度信息进行综合，与计划目标

对比，找出差距所在。对影响进度的因素进行逐一

分析，找出解决办法。进度对比分析以月度为控制

重点，为调整下月度的计划提供基础。

*+" 岩土钻掘工程实录选辑 !++!年增刊

万方数据



!!" 拟定措施，调整计划

根据日常施工中收集的进度信息，进行周、月、

季、年等各阶段的综合比较，找出差距和原因后，及

时拟定相应阶段的进度控制和弥补措施。制定措施

时主要从以下几方面考虑：

（"）加大劳力、机具的投入，扩大作业面，合理延

长作业时间等以弥补滞后的进度。如路基土石方工

程上月进度滞后，主要原因是雨天多，那么在考虑下

月计划措施时就可以通过加大人员投入，采取晴天

轮班作业，做到“人停机不停”，这样就可以确保实现

进度目标。

（#）改进施工工艺、优化工序安排以及采用更加

有效的施工技术来缩短产品生产周期。

（$）利用经济杠杆，制定奖惩措施。对超额完成

和完成计划的施工单位予以奖励和表扬，对进度滞

后的则予以严厉处罚。

（%）改善施工外部环境，确保材料供应、劳动条

件，以适应生产施工的要求。

（&）计划调整应灵活机动、注重实效，对个别项

目因外部施工环境干扰而无法按计划开展的，应及

时将劳力等资源转移到不受影响或影响较小的项目

上来，以确保总体进度与计划平衡。

" 进度控制的主要管理手段

进度控制管理采取行政手段与经济手段相结

合。每月下达一次工程进度计划指令，对实施结果

及时进行通报。同时结合福建省宁德市高速公路建

设指挥部开展的以“比质量、比进度、比安全生产和

比文明施工”为内容的“五比争先”和“百日大战”等

活动，在项目部内部各施工单位之间广泛开展施工

进度比赛活动。项目部制定了详细的考核、评比办

法，并拨出专项资金作为奖励基金，对于进度滞后严

重的单位给予通报批评和严厉处罚。

# 结语

通过采取以上方法和措施，福宁高速公路’(
标段在施工进度控制方面取得了较好的成果，其中

#))"年计划投资任务(&""万元，实际完成*&*&万

元；#))#年计划投资任务*&*&万元，实际完成+)#*
万元，均超额完成投资计划。工程形象进度方面除

了软基段上的部分反开槽施工的桥台、涵洞通道因

路基沉降周期比设计长而申请延长工期外，其余路

基土石方工程、软基处理、隧道工程均在计划工期内

完成，多次受到福建省、宁德市高速公路建设指挥部

的表彰和奖励，#)))年度我公司被福建省重点项目

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

建设领导小组、福建省人事厅评为先进单位。

（上接第"),页）

员具备良好的职业道德和科学的、认真细致的工作

作风。为此我们先从孰悉设计文件和规范要求做

起，要求相关人员认真阅读和复核设计文件中有关

结构物平面位置及标高数据，通过复核发现本标段

设计文件中桥梁和涵洞等有多处设计数据错误，立

即提出变更报告，避免了直接按图施工给工程带来

的不良后果。对施工中使用的平面及高程控制点要

经常检测，发现有移动或破坏的马上修复；使用的仪

器除按规范要求送检外，还经常进行常规项目的检

校，始终使仪器处于正常状态；外业操作上严格规范

要求，明确操作方法，施测数据必须在自检和互检无

误的基础上才能使用；资料整理、报验工作按规定格

式执行，规定遗漏部分制作统一格式，内外业工作严

格作业小组自检—项目部复检—驻地监理检测签证

制度。

同时必须把握工作重点，提高作业人员的防范

意识，经常用正反事例提醒作业人员保持爱岗敬业、

工作一丝不苟的精神。福宁高速公路个别标段因疏

于测量管理，导致隧道贯通出现较大偏差，造成严重

经济损失和较坏影响，个别标段出现基桩放样错误，

导致成桩报废。通过这些事例的鞭策，使作业人员

清醒认识、端正工作态度。在施工管理上突出对重

要构筑物、桥涵、隧道和软基监测，不遗漏任何一个

分项工程的内外业检测。在人员安排上，充分运用

和发挥个人专长，调动作业人员为实际工作献计献

策的积极性，各工段内路基、桥涵、隧道、软基观测均

由专人负责。使各项工作有条不紊地按计划推进，

满足了施工各环节对测量工作的要求。

随着我国改革开放的不断深入和加入-./的

新形势，规范建设市场，使之与国际经贸活动接轨，

适应新时代、新机遇的挑战，必须规范各行业的管理

工作，公路工程建设中的施工测量也不例外。为此，

迫切需要广大工程建设者不断总结、探索成功的经

验，为提高行业管理水平作出自己的贡献。
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