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辽河油田油水井套管损坏机理及修复措施
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摘! 要：分析了辽河油田油水井套管损坏的原因，介绍了辽河油田几种较先进的套损检测方法，提出了几种常用的

修复工艺，对辽河油田因地制宜地采取套管修复措施，恢复套损井的正常生产具有一定的借鉴意义。
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! ! 油水井套管的损坏一直是困扰辽河油田油气生

产的主要因素。对于套管损坏的机理我们进行了有

针对性的研究，提出了高压注汽、地层岩性、应力及

化学腐蚀、高压注水等诱发套管损坏的理论。这些

研究对套管损坏的原因进行了分析，对今后如何预

防套管损坏有一定的指导作用。

!" 套管损坏原因分析

造成套管损坏的原因很多，也很复杂，归纳起来

主要有井身、地质、生产、腐蚀等因素，但绝大多数套

管损坏是多种因素共同作用的结果。

!0 !" 井身因素

井身因素主要包括套管设计强度不够、套管缺

陷、井眼“狗腿度”超标，钻井过程中套管磨损、套管

丝扣密封不严、水泥返高不够、固井质量差等。

套管缺陷是指在套管加工制造时，出现壁厚不

均匀、加工微裂痕或内部组织缺陷、连接螺纹间隙大

等。这种套管下入井后，可能发生连接不好、密封不

严、渗漏等问题，严重者会发生脱扣和断裂。

在下套管时，套管外表面难免与坚硬岩层产生

剧烈摩擦，特别是遇到“ 狗腿度”严重的井段时，若

强行下入，套管一方面遭受严重磨损，另一方面套管

柱易折断弯曲而变形损坏。

!0 #" 地层因素

地层因素包括异常高压地层作用、地层沉降压

实、地应力变化等。

!0 #0 !" 异常高压地层作用

异常高压地层是指上覆地层压力所造成的某一

层段压力异常，在异常高压地层的作用下，围岩对套

管产生非均匀外挤。如果套管强度设计不当，套管

就有可能变形，甚至错断，从而导致套管塑性变形破

坏。

!0 #0 #" 地层沉降压实

地层沉降压实会导致地层滑移，由于盖层的连

续性及油层具有透镜状交错断面形状，压实表现为

向下和向内的运动，使构造肩部以上的岩石剪应力

增大，此处套管易发生错断。

!0 #0 $" 地应力变化

地壳运动及各种开采活动造成油藏体积发生变

化，使得地应力发生变化，从而在地层中形变性质有

明显差异的层面产生应力集中，使地层不同构造分

层产生剪切滑移，导致邻井套管遭受非均匀外挤力

而发生挠屈变形，甚至错断。

!0 $" 生产因素

!0 $0 !" 油层出砂

油层出砂会引起上覆岩体下沉和下覆岩体上冲

联合作用，使油藏层段缩短，影响套管的横向支撑，

使其形成挠曲。

!0 $0 #" 超高压压裂

压裂过程中，压力可能沿套管上移，导致上覆盖
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层压力增加而发生错断。另外，压裂支撑剂的固体

充填引起的永久性体积变化也会导致地层沿层面滑

动。注入区域上部任何弱强度界面都可能发生错

断，尤其是在沿着套管存在高压泄漏时。超高压压

裂产生的垂直裂缝容易沟通盖层中的泥页岩层，使

泥岩层吸水膨胀并产生滑移，如果此处套管强度设

计不够，则可能被破坏。

!! "! "# 热采

热采会导致油藏受热膨胀，由于地层物质是非

弹性的，即使很小的膨胀量也能产生较大的应力变

化和错断位移。在热采过程中，因热应力和腐蚀的

共同作用而造成的套管损坏在辽河油田很普遍。

!! "! $# 高压注水

高压注水会降低地层有效应力，造成地层体积

膨胀。当压力从注水井扩散和从可渗透岩石向外扩

张时，会对油层和边界层之间的界面产生很大的剪

应力。如果该剪应力超过了界面强度，就会发生滑

移，使邻井遭到破坏。

高注入压力容易通过对周边压裂生成和移动的

方式，沿着水泥—岩石—套管界面向上移动，尤其是

在固井水泥浆凝固时水泥收缩的情况下。在浅层的

任何弱强度区域增压都会大大增加错断的可能性，

特别是存在巨大天然剪应力的地方。

!! $# 腐蚀因素

井下套管腐蚀机理很复杂，常见的有电化学腐

蚀、化学腐蚀、细菌腐蚀和氢脆，而最普遍的就是电

化学腐蚀。主要由溶解氧、"#$、%$&、"’ ( 、%&#)
( 、

%"#*
( 等造成，现场常见的是溶解氧、"#$ 和 %$&

引起的套管损坏。

%# 套管损坏井的检测方法

目前辽河油田套管检测的常规方法主要有电

磁、超声波、涡流、机械电位、吸水剖面异常等检测

法，均是通过检测到的物理信号间接地判断套管的

腐蚀及损坏情况，漏检和误检率较高。而以下几种

方法的检测效果则比较好。

%! !# 超声彩色成像测试技术

利用超声波在井内介质中的传播和反射原理，

对井下管壁进行扫描，发射和接收脉冲式超声波，对

套管内壁的回波幅度信息进行接收处理，然后利用

计算机进行处理，得出套管的损坏情况，进行综合分

析，得出正确结论，以便采取有效的修复措施，恢复

油井正常生产。

%! %# 井下摄像地面监测测试系统

该系统利用探头端部的摄像头，对套管内壁表

面进行拍照，得到套管内壁的图像，并通过计算机图

像的实时监视，把图像数据输入到计算机，进行图像

和数据处理，并对图像中套管表面缺陷进行分类识

别，从而可自动地对套管的目前状况做出准确检测，

找到套管损坏的原因。

%! "# 多臂井径测试技术

多臂井径测试技术是利用探针对套管内径变化

情况进行检测的仪器。仪器的每一根探针可显示套

管内半径，可发现套管内径的变化，并用计算机进行

处理，找到套管变形的准确部位。

"# 预防套管损坏的主要措施

"! !# 增加套管设计强度，提高其抗挤毁能力

针对套管设计强度低而引起的损坏，在套管设

计时，在容易引起损坏的井段，如射孔段、泥岩层段、

断层附近等处，应选用高强度的 +,,- 钢级厚壁套

管。

"! %# 选择优质套管

套管一般采用含碳的碳 ( 锰 ( 铝系列低合金的

热轧无缝钢管或高频直缝焊管，或不锈钢管。选用

特殊螺纹来实现螺纹部分与腐蚀介质相隔绝，并保

证螺纹连接处的强度超过管体强度。也可通过相应

工艺处理，在套管表面形成一层具有控制腐蚀作用

的涂层，直接将套管与腐蚀介质分离开来。

"! "# 注汽井井身结构

对于注汽井井身结构，推荐采用带防热膨胀的

伸缩节，连接在套管的中下部位，并对油层部位尽可

能不用水泥固井，使套管在高温下有一个自由膨胀

量，这样可防止高温使套管产生的内应力所造成的

套管破坏。

"! $# 适当降低注水压力

为了防止注水引起套管损坏，注水压力不得高

于地层最小水平主应力值。应定期对高压注水井实

施洗井、防膨胀及解堵等作业，防止地层污染，并开

展周期注水降压试验，以有效地控制注水压力的持

续上升，扩大注水波及体积、降低注水压力。在油田

注水开发时，采用行列注采井网和菱形注采井网，可

以防止或延缓处于裂缝方向上的油井由于水淹而导

致的套管变形。

"! &# 合理选择压裂设计方案

针对压裂引起的套管损坏，设计压裂方案时，要

根据压裂层和盖层的岩性、厚度及力学参数，合理选

择排量，防止裂缝延伸至盖层，尤其是泥岩隔层，避
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免为注入水进入泥岩形成良好通道。

!" 套管损坏井的修复

!! #" 机械整形

套管整形大多采用机械整形法，有胀管器整形、

磨铣整形、顿击器扩径整形等。实践证明，机械整形

只适用于变形量较小的情况，无法修复活动型错断

井。

!! $" 化学修复工艺

化学修复工艺主要有爆炸整形、爆轰补贴、焊接

扩径、化学堵漏等。

爆炸整形工艺适用范围广，对于椭圆变形、套管

错断、错断口伴随的弯曲变形及大井段、多点变形，

都能通过爆炸整形工艺加以修复或改善。该方法施

工周期短，费用低，效果好，但必须在弄清套管损坏

情况的基础上，解决好药量、爆速控制、布药方法和

引爆点等关键问题，才能获得理想的修复效果。

爆轰补贴使用外径小于套管内径的金属无缝钢

管作为补贴管，用炸药或火药在爆炸时释放的能量

将衬贴管胀大并牢固地补贴到套管内壁上，形成双

层或多层组合套管。补贴后的套管不仅起到密封堵

漏作用，且承受内压和地层挤压的能力也显著提高。

由于衬贴管与套管结合牢固，可防止使用过程中衬

贴管脱落，因此既可适用于老井套管的修复，也可用

于预防新钻井的套管变形。

化学堵漏是利用化学堵漏剂封堵套管腐蚀穿孔

漏失和修复封固段套管变形破裂。

!! %" 套管补贴技术

波纹管补贴技术用于修复套管局部腐蚀、穿孔、

误射孔、丝扣漏失、封堵水层等，原理是将低碳钢波

纹管下入套管漏失部位，通过水力补贴工具产生轴

向力，使胀头上行，将波纹管胀圆，借助粘结剂紧紧

地挤贴在漏失套管内表面，形成不渗漏的密封层，封

堵漏失套管。

!! !" 深部取套技术

深部取套是治理错断、破裂、补漏井的一种有效

的技术手段，它可以彻底修复套管。

&" 结语

造成油水井套管损坏的原因很多，主要有井身、

地质、生产、腐蚀等因素。绝大多数套管损坏是多种

因素共同作用的结果。目前尚未发现更好的有关套

管损坏井修复的报道，因此需作好预防工作。选用

优质套管、增加套管的设计强度、采用合理的生产措

施设计方案，可以有效地减缓套管损坏
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第七届全国“ 桩基工程技术”学术交流会第 " 号通知（ 会议征文通知）

# # 中国土木工程学会土力学及岩土工程分会桩基础学术

委员会与中国工程建设标准化协会地基基础委员会桩与深

基础分委员会拟定于 $%%& 年 ’ 月在浙江宁波召开第七届联

合年会，本次会议的议题为：（"）桩基工程理论与实践；（$）

讨论《建筑桩基技术规范》（ ()( ’* + ’*）的修订方案。现开

始征集本届年会论文，论文包括下列内容：

"、标准与规范：（"）桩基工程新编规范（国家、行业、地方

标准）介绍；（$）对有关规范中强制性条文的执行和修改意

见。

$、基本理论及科研成果：（"）单桩、群桩承载性状；（$）

桩负摩阻力的理论与实践；（,）桩基承载力、变形计算分析新

理论、新方法；（*）室内外原型及模型试验成果分析。

,、设计：（"）新桩型的应用及有关设计问题；（$）高层建

筑桩基设计有关问题；（,）桩基工程质量事故处理及复杂桩

基典型工程设计实例；（*）桩基工程设计软件介绍。

*、施工：（"）桩基施工新工艺、新工法；（$）桩基施工常

见事故现场处理方法及实例；（,）复杂工程施工实例介绍；

（*）大直径桩、超长桩施工经验。

&、监理：（"）监理对提高桩基质量和施工技术水平的经

验总结；（$）桩基施工监理方法、手段及施工监理应注意的问

题；（,）工程监理大纲汇总。

-、检测：（"）基桩检测新方法的探索与研究；（$）地区桩

基静载试验资料分析和桩基动测经验总结；（,）动力检测中

有关的经验参数及其选取方法；（*）《 建筑桩基检测技术规

范》（()( "%- + $%%,）施行中的问题和意见。

.、施工设备和检测仪器：（"）桩基工程施工新设备介绍；

（$）检测仪器原理及性能介绍；（,）检测新仪器介绍。

应征论文可用手写稿或打印稿（ 格式不限），字数（ 含图

表）不超过 -%%% 字，但要求文字及图表清晰，可供出版社编

排。

征文一式 , 份，于 $%%& 年 & 月 ," 日前寄：

北京市北三环东路 ,% 号（"%%%",）

中国建筑科学研究院地基所 李大展

论文经编委会审查合格后将及时通知作者。

联系人：高文生# 电话：%"% + /*$/$"/’
# # # # 电子信箱：012345 678! 978
李大展# 电话：%"% + /*$.$$,, + $&/&
# # # # 电子信箱：:;<=>4=?$$5 "-,! 978
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