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反循环钻探技术的推广应用
张永勤

(中国地质科学院勘探技术研究所新技术一室，河托廓坊065000)

摘要：概述了反循环钻探技术的特点，介绍了反循环钻探技术的推广应用情况、取得的经济效果，分析了潜在的

市场前景及推广反循环钻探技术的经济意义。
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0引言

钻探取心(样)技术是当今地质找矿被公认的

最终获取地下准确地质信息的必备技术手段。随着

钻探技术不断革新和发展，钻探工程技术人员设法

开发出了一种比绳索取心钻探技术效率更高、成本

更低的反循环连续取心(样)钻探技术(Reverse Cir-

culation，国外称之为Rc钻探法)，由于Rc钻探技

术改变了传统的取心及碎岩方式，其钻探施工效率

提高3—10倍、成本降低1—3倍，因此，反循环钻探

技术被钻探界称为继绳索取心钻探技术之后的又一

次技术革命。由于具有非常高的钻探效率和较低的

成本，所以在欧、美及澳大利亚等国家勘探阶段得到

较广泛的应用。据2006年《MiIling＆constnIction》

杂志一篇技术论坛文章报道，澳大利亚Rc钻探技

术完成地质钻探工作量的比例已超过总工作量的

80％、美国接近80％，东南亚接近60％，非洲达到

30％。澳大利亚Rc钻探最大孔深已超过700 m。

我国20世纪80年初期开始引进开发Rc钻探技

术，曾相继开发出了Rc钻探技术专用设备、不同规

格双壁钻杆、辅助器具、工艺方法等。目前，不仅开

发出了专用Rc钻机、不同规格的双壁钻杆、钻具、

辅助器具等，还根据中国的国情，开发了可以利用现

有立轴岩心钻机实施Rc钻探方法的配套器具及工

艺方法，为推广应用Rc钻探技术提供了便利条件。

随着我国地质勘探市场的对外开放，大量的外国矿

业公司纷纷来华投资进行矿产风险勘探，在勘探阶

段或某些矿区的特殊条件下，外方矿业公司都主动

提出要采用Rc钻探法，以加快勘探周期和降低成

本。另外，国内一些破碎复杂地层矿区，由于采用传

统的取心方法无法满足地质要求，有的不得不提出

采用Rc钻探法。因此，近几年Rc钻探技术在我国

的应用范围和比例逐年增加。

1 反循环钻探技术特点

RC钻探技术配备的钻杆、钻具、钻头、气水龙头

及地表辅助器具与传统绳索取心及常规取心有所不

同，Rc钻探技术采用双壁钻杆、双通道气水龙头，多

以压缩空气(也可以采用液体)作为循环介质，以冲

击回转体积破碎岩石方式钻进。循环介质从空压机

(水泵)经高压胶管、双通道气水龙头、双壁钻杆内

外钻杆问环隙到达孔底，驱动孔底潜孔锤或其他碎

岩工具钻进，驱动孔底钻具后的循环介质(压缩空

气或液体)随时将破碎的岩屑及岩心经双壁钻杆的

中心通道返回地表，利用地表样品采集装置将岩样

按顺序接收起来作为地质化验分析的样品，因此，

Rc钻探技术具有钻进效率高、成本低以及可获得

“实时”样品等优点。由于Rc钻探技术多数情况下

以压缩空气作为循环介质，所以对于干旱缺水地区

开展地质取样钻探施工的优点更加突出。

2反循环钻探技术的完善、推广应用及取得的经济

效益

2000年以来，我们根据一些用户的特殊要求，

先后开发了石油地震物探爆破孔Rc钻探技术、砂

矿取样RC钻探技术、海洋地质调查快速取样Rc钻

探技术等。目前我国推广应用过Rc钻探技术的省

局有山东、宁夏、内蒙古、河南、安徽、湖南、吉林、北

京、新疆、青海、黑龙江以及来华投资的部分外国矿

业公司等。

2001年，针对石油地震物探施工单位在干旱缺
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水的沙漠地区进行地震爆破孔钻进施工的要求，我

所成功地开发出了可满足地震物探爆破孔钻进施工

的双壁钻杆反循环快速钻进成孔施工技术。先后在

大庆物探公司、新疆油田物探公司、青海油田物探公

司、胜利油田物探公司、江汉油田物探公司、江苏油

田物探公司、中原油田物探公司、华北石油管理局物

探公司、辽河油田物探公司等多家石油物探单位推

广应用。在新疆沙漠地区施工中，曾创造单机日完

成炮眼73个(平均深度25 m)的施工效率，日产值

达7万多元。钻进成孔效率之高引起了石油物探界

的极大关注。据初步统计，到2006年底，反循环钻

进成孔技术累计完成物探爆破孔近1000万m，炮眼

50多万个，施工产值达6亿元人民币，施工单位应

用RC钻探技术实现的利税超过8000多万元，同时

施工单位利用该技术提交了一些油气地震勘探报

告，为加速我国某些区域油气资源勘探发挥了较大

的作用。大庆石油管理局物探公司还利用该项技术

进行国外油气地震勘探施工承包，取得了非常好的

经济技术效益。反循环物探爆破孔钻进技术的开发

和推广应用，解决了我国西部干旱缺水及不稳定地

层区域油气地震勘探采用其他方法难以解决的技术

难题，不仅节省了大量资金，降低了劳动强度，获得

了巨大的产值和效益，而且加速了我国新一轮油气

勘探的速度，取得了大量准确有用的地震资料和数

据，为寻找新的油气资源发挥了重大作用，并发现了

一批新的油气资源。双壁钻杆空气反循环钻进成孔

施工技术是一次重大的创新。对此，《中国石油

报》、《石油商报》、中央电视台等媒体曾进行了报

道。

2003年8月，反循环钻探技术在位于海拔高度

4300 m的青海省海西蒙古旗藏族自治州茫崖镇乌

兰乌珠尔铜矿普查矿区应用，该矿区不仅严重缺水，

而且地层非常破碎，如果采用普通取心钻探方法，需

要到48 km以外的山脚下的山泉去拉水(此处的水

源是山上的积雪融化的，根本无法满足钻探用水)，

所以钻探成本非常高。采用空气反循环连续取样钻

探技术不仅完成了钻探任务，满足了地质需要，而且

节省了大量的费用。本此反循环钻探施工是我国海

拔最高的钻探施工，证明了空气反循环取样钻探技

术在高海拔钻探是可行的。

2006年，澳大利亚瑞翔公司在黑龙江黑河增光

岩金矿区勘探施工中，主动提出要求中方合作伙伴

(黑龙江省齐齐哈尔矿产勘察开发总院)必须采用

Rc钻探技术。该院在进行了调研后，请求我所提供

Rc钻探器具及技术帮助。通过配备必耍的钻杆及

辅助器具，通过适当改进现有的钻机，在设备不十分

配套及操作不太熟练的情况下，完成取样钻探工作

量约14344 m，国产钻机完成进尺10584 m，前期平

均台月效率2574 m，在设备配套较完善及操作较熟

练后，平均台月效率达4039 m。日最高进尺达240

m，最高时效达40 m。采用Rc钻探技术施工的每

米成本仅为本矿区采用常规绳索取心钻探方法的

1／3—1／4，仅本次Rc钻探法完成的钻探工作量就

可节省钻探费用300多万元。2007年，外方公司汁

划在该矿区布置Rc钻探工作量20000～25000 m。

应山东省某中外合资矿业公司的邀请，2007年

1月1l一22日，黑龙江省齐齐哈尔矿产勘察开发总

院利用我所提供的RC钻探技术，承担了山东省平

度市灰埠镇郑戈庄三堤地质普查项目，主要施工目

的就是了解工作区内第趿系覆盖层下的地层情况

(了解属于白垩系地层还是胶东群地层)，判断工作

区内存在含金的盆缘角砾构造带的可能性，验证磁

法推测的NEE的断裂情况。在施工的11天内，共

计完成钻孔31个孔，平均孔深31．24 m，进尺达

968．30 m。此次施工采用其他钻探方法不仅在如此

短的时间内无法完成施工任务，而且难吼满足地质

取样要求，因为覆盖地层坍塌、破碎，取心非常困难，

采用RC钻探技术不仅在非常短的时间内完成了施

工任务、满足了地质要求，而且为业主加快了勘探进

度和节省了较大的费用。

3结论及建议

大量的国内外钻探生产实践证明，Rc钻探技术

施工效率高、成本低，是其他钻探方法无法相比的，

而且在某些情况下完全可以满足地质找矿的目的。

从RC钻探技术的工作原理及钻探效率看，Rc钻探

技术可以称为节能环保的新型技术，符合我国正在

实施的节约型经济及节能降耗的战略方针，应在我

国大量推广应用。特别是我国正在实施“危机矿山

接替资源勘探规划”，在钻探旌工过程中应尽可能

采用Rc钻探技术。我国地质学家应转变观点，接

受以岩屑代替传统的柱状岩心评价矿产资源的方

法，这不仅加速“规划”的实施及我国矿产资源的开

发利用，而且必将为国家节省大量的勘探费用，具有

较大的经济及社会意义。
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