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CG型全套管冲抓成孔设备及施工工艺
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摘要：简述了国家重点新产品“cG型全套管冲抓成孔没备”的研发历程，以及设备的组成、特点和参数；分析了全

套管灌注桩、咬合桩、置换桩的施工工艺及特点；总结了该设备的应用实例和发展前景。
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1概述

20世纪90年代中期以来，随着我国城市大型

基础工程建没的蓬勃发展，对地下工程构筑技术和

设备，在性能质量、施工效率、特别是对城市环境保

护可能产生的影响上都提出了更高的标准和要求。

全套管冲抓成7L设备作为一种对施工环境污染小、

工效高、施工质量可靠的大型岩土钻掘施工设备，其

应用领域遍及城市建筑基础桩，公路、铁路、水上桥

梁基础桩，地铁建设连续墙咬台桩，水电基础和竖井

施工等，在我国经济建设中正在发挥着越来越大的

作用。过去此类没备还主要依赖进口，存在着设备

的购置费用高、维护费用大等现实问题。由于国内

日益增长的市场需求，全套管冲抓成孔设备的国产

化成为我国城市基础工程建设急待解决的问题。

全套管冲抓施工设备、器具及施工工艺的研究

于1995年被地矿部列为“九五”地勘高新技术研究

开发项目，勘探技术研究所主持设备的研制，2000

年底在广州完成了设备的生产试验，2001年1月通

过部级鉴定，鉴定意见认为：“设备总体性能达到了

国际先进水平，填补了我国在该技术领域的一项空

白，总体具有创新性”。之后，勘探技术研究所迅速

完成了项目成果的市场转化，于2004年独立研发成

功了cG型全套管冲抓成孔设备新产品，投入市场

应用并一举成功。2005年“CG型全套管冲抓成孔

设备”被科学技术部等四部委确定为国家重点新产

品。

目前cG型全套管冲抓成孔设备在国内已销售

10余套，已有3台套旋挖搓管钻机(最新研发产品)

出口到中欧等国。该产品是勘探所开发的最大型设

备，逐渐形成了比较完备的开发体系和销售网络，产

品已在青藏铁路、广东、北京、上海、杭州、宁波、南束

等地的基桩和咬合桩工程中广泛应用，在国家大中

型工程建设中发挥了重要作用，赢得了广大用户的

认可，创造了良好的经济效益和社会效益。

2 cG型全套管冲抓成孔设备

cG型全套管冲抓成孔设备是勘探所在“九五”

地勘高新技术研究开发项目的基础上研发的具有自

主知识产权的新型大型岩土钻掘施工设备。产品吸

收国外同类设备的先进经验，经反复应用和改进，技

术水平国内领先，集全液压传动、机电液联合控制于

一体。其应用领域主要有：城市建筑基础桩，公路、

铁路冰上桥梁基础桩，地铁建设地连墙咬合桩等。
CG型全套管冲抓成孔设备主要由cGJl5∞型

搓管机、cGBll0型液压泵站、cGT型双壁套管和

CGD型冲抓斗等组成，施工时需配备30 t以上的液
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压或机械式履带吊机(推荐采用50 t液压履带吊

机，吊机应具备一个可自由放绳的卷扬)，主要用于

全孔护壁的钻孔灌注桩和咬合桩施工。全套管钻机

通过更换变径卡瓦可钻进0800一1500 mm范围内

任意口径的全套管钻孔灌注桩和咬合桩。在第四系

土层中，们000 mm咬合桩的最佳施工深度为30 m

以内，全套管冲抓钻进终孔后，套管内灌注混凝土的

同时起拔出全孔套管，钻进和灌注一次完成，20 m

左右的钻孔灌注桩单机每日可施工4—6根。全套

管冲抓成桩施工现场如图1所示。

勘探所最新研发成功的cG儿500／s型旋挖搓

管机填补了国内研制旋挖套管钻机的空白，该旋挖

搓管机可附着在220型以上的旋挖钻机上进行全套

管旋挖钻进。全套管旋挖成桩施工现场如图2所

示。

著减小。

(2)套管压人的同步纠偏机构保证了套管钻进

的垂直度，且调整方便。

(3)有线遥控和手动控制，确保操作的安全、方

便、可靠。

(4)钻机夹持臂和底架的加强型设计适于强力

钻进工况。

(5)基于丰富的使用经验，钻机整体和细部结

构均便于拆装和维修。

cGJl500型搓管机技术参数(冲抓型)：施工口

径1000—1500 mm，摇管扭矩1900 kN·m，摇管角

度20。，夹持力2100 kN，拔管力2120 kN，拔管行程

500mm，外形尺寸(长x宽×高)6550 mm×2500

mm×1850 mm，质量22000 kg。

2．2 cGJl500／s型旋挖搓管机(短型)

cGJl500／s型搓管机(旋挖型)(见图4)技术参

数：施工口径800～1500 mm，摇管扭矩1900 kN—

m，摇管角度15。，夹持力2100 kN，拔管力2120 kN，

拔管行程500 mm，外形尺寸(长×宽×高)4280 mm

x2500 mm×1750 mm，质量18000 kg。

挚兽堡鐾皇：篓璺渡擘孥只：{兰銎薹孳算銎篓望孽 2．3 cGBllo型液压泵站

翌兰要蛩璧竺笺誊璺?。篓至蛩罩委用单独液压泵站 泵站为套著磊机的矗立液压动力源，有电机泵
或直接采用配套吊机的液压动力源。 站(i旨；i磊藁嘉窥蒹痞{觅苗6)2种。

⋯。

囤3 c删1500型搓管机

产品特点如下：

(1)五联卡瓦结构的夹持臂夹持力均匀，内孔

修圆和增大夹持面的设计使套管夹持变形的几率显 囤5 cG⋯o型电机泵站
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围6 ccBll0／s型柴油机泵站

产品特点如下：

(1)可采用电机驱动或柴油机驱动，由用户选

择。

(2)设置电器安全自动控制、油温和油位报警、

回油堵塞报警等安全装置，确保运行的人身安全和

设备安全。

(3)主油路采用恒功率变量双泵系统，摇动和

压拨动作互不干扰，动力强劫且能效高。

(4)移动方式采用四轮拖车或滑橇装载，由用

户选择。

cGBllo型泵站技术参数：功率110～130 kw，

液压系统工作压力25 MPa，外形尺寸(长x宽x高)

3000 mm×1600 mm×15()o mm，质量4500 kg。

2．3 CCT型双壁套管

CGT型双壁套管的管体为双壁结构，钻头(套

管靴)根据地层漫计，直径范围800～1500 mm，是

cG型全套管冲抓成孔设备的重要组成部分(见图

7)。套管接头之间采用圆周等分的锥形锁销连接，

同时设计了圆周橡胶线密封，确保全孔套管的可靠

互换性连接和水下密封，适用于摇动式套管钻机

(亦称搓管机或磨桩机)、旋挖搓管机和全回转式套

管钻机的配套使用。

圈7 c研型双壁套管钻具

从2003年D1260 mm套管钻具首次应用于青

藏铁路重点工程——拉萨河大桥工程的全回转套管

施工至今，经用户多年来的应用实践证明：cGT型

双壁套管钻具产品的技术国内领先，连接强度大，互

换性好，使用寿命长，是全套管施工理想的成熟产

品，可完全替代同类型进口产品。

2．4 cGD型冲抓斗

为单、双绳两用的机械式全套管专用冲击式重

锤抓斗，斗瓣的开合由内部闭合连杆操纵。抓斗内

装增力滑轮组。抓斗顶部的开合器与吊机悬吊的脱

挂帽配合动作可实现抓斗冲抓的单绳操作。cGD

型冲抓斗根据冲抓地层的不同可分为加强型、开放

型和混合型等类型(见图8)。

目前在全套管施工过程中经常遇到软弱淤泥

层、含水砂层。桔土层、卵砾石层、中风化岩层等许多

复杂地层。现有取土设备因为各自结构的原因不能

满足多种复杂地层施工要求，而冲击抓斗使用方便、

造价低廉，受到施工单位的青睐。

圈8 cGD型冲抓斗

加强型(见图8a)：参考国外同类抓斗的设计特

点，可用于卵砾石层和中风化岩以下的坚硬地层的

冲抓作业。

开放型(见图8b)：在含水地层中进行钻进时，

由于水的浮力及抓斗在套管内运动产生的活塞效

应，大大降低抓斗的冲击力，使抓土效率大幅降低。

为了降低运动产生的活塞效应，开放型抓斗体采用

开式结构，使滑轮组全部外露，并在抓斗中心部位开

上下连通的过水通道，这样太大减少抓斗向下冲击

时水的阻力。提高含水地层的钻进效率。同时直径

较大的滑轮设计可有效提高钢绳的使用寿命，方便

使用和维修。

混合型(见图8c)：在进口抓斗的设计基础上。

结合国内施工的使用特点经多次改进和完善。该型

抓斗的特点是：结构紧凑，整体强度高，抓土量和施

工效率高，软硬地层均适用。

3全套管冲抓成孔施工技术

全套管冲抓成孔施工技术将全孔套管护壁和冲
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抓成孔两种工艺的优点，在钻进中有机地结合在一

起，其成孔过程不使用泥浆等循环液，借助机械化、

自动化程度较高的全液压搓管机和吊机，以及冲抓

斗、冲击钻头等凿岩机具实现干式钻掘成孔。其工

作原理是：利用搓管机将带有套管钻头的套管逐节

小角度往复搓动并压人地层的同时，利用冲击钻头

和冲抓斗等凿岩器具，将套管内的岩土冲凿抓取出

地面，搓管和冲抓交替进行，直至套管下到桩端持力

层为止。挖掘完毕后测定孔深，并确认桩端持力层，

然后清除孔底虚土。成孔后放人钢筋笼，放置灌浆

导管，边灌注混凝土边起拔套管，最后成桩。

近几年，该藏工技术在国内多项大型工程项目

中均得到了成功应用，按应用领域划分为：

(1)全套管灌注桩，广泛应用于城市建筑基础、

高架路桥、跨海和水上桥桩、电站基础、矿山竖井等

桩基工程。

(2)全套管咬合桩，应用于城市地铁、地下空间

建设、高层建筑基础等地下连续墙工程。

(3)全套管置换桩，应用于城市建筑改造、更新

和加固。

3．1全套管灌注桩

3．1．1工艺流程(参见图9)

田9全套管灌注桩工艺流程圈

①压入起始套管，校核垂直度一②边冲抓取土，

边摇动压入套管—③加接套管，抓斗取土，套管钻进

至终孔一④测量孔深，清除虚土，吊放钢筋笼—⑤下

人导管，灌注混凝土一⑥边灌注，边摇动起拔套管一

⑦拆卸套管，继续灌注起拔一⑧拔出全部套管，灌注

成桩。

3．1．2工法特点

(1)绿色环保。全护筒干式钻掘，对周围地基

和地下基础无扰动，可临近建筑物施工；无泥浆排

放，不污染环境，施工现场整洁；噪声和振动小，不扰

民，非常适合在城市施工。

(2)万能工法。钻掘工艺配套方便，除吊机冲

抓成孔外，可采用旋挖、螺旋、空气反循环等多种工

艺方法，适用于流沙层、淤泥、粘土、卵砾石、中风化

基岩等几乎任何地层；可以在泥浆难以护壁的流沙

松散层、不稳定卵砾石层中施工；容易克服诸如漂石

层、回填块石等地下障碍，遇到大的漂石可先采用冲

击钻头破碎，再进行抓取；可采用十字冲锤冲击、孔

底局部反循环等工艺进行嵌岩施工。在国外一直被

称为“万能工法”。

(3)成桩质量好。不存在泥浆护壁造成的泥皮

和沉渣对灌注桩承载力削弱的影响，使桩的侧摩阻

力和抗拔力较其他桩型有一定的提高；由于钢套管

的作用，完全避免了灌注桩可能发生的缩颈、断桩、

砼离析等质量问题；无超径和缩径现象，成桩直径可

准确控制，纵向桩身大小一致；灌注混凝土量与成桩

直径相近，每立方米砼所获承载能力比泥浆护壁的

桩型提高30％以上；当进行桩端夯击扩作业时，桩

的竖向承载力可比干作业桩提高50％以上，比泥浆

护壁桩提高100％以上。

(4)易于监测。全护茼钻掘时可随时判断摩擦

持力层和桩端持力层的土质，便于选择适宜的桩端

持力层。

(5)机械化安全施工。全液压钻机配套履带吊

机，施工设备的机械化程度高，施工流程科学高效，

施工质量有保证，施工风险小，具有安全、环保、优质

高效的特点。

3，2全套管咬合桩

3，2，1工艺流程(参见图lo)

Al B】 A2 B2 A3 B3 A4

圈10咬台桩施工工序图

咬合桩施工工序：Al一_^2-+Bl-+^3一B2。A4-÷B3

A序桩为超缓凝紊混凝土桩；B序桩为钢筋混凝土桩

平整场地，测放桩位一施工混凝土导墙一套管

钻机对A序桩位一压人第一节套管一校验垂直度

一抓斗取土，跟管钻进至终孔一测量孔深一清除虚

土一灌注超缓凝素混凝土一B序桩位咬合成孔一吊

放钢筋笼一灌注混凝土逐次拔管一测定混凝土面一

钻机移位。

3．2．2工法特点

(1)钢套管护壁，孔壁无坍塌问题，成iL垂直度

高，桩形标准，清楚判层，成桩质量有保证；套管钻机

在桩身混凝土处于塑性状态下完成切割咬合，排桩

围护结构整体性好，支护强度高，防渗效果佳。

  万方数据



52 探矿工程(岩土钻掘工程) 2007年第9期

(2)施工机械化程度高，成孔速度快，移机就位

迅速，成桩效率明显高于其他类型灌注桩。

(3)适用地层范围广，尤其在富水软土地层中

施工的围护结构防渗效果好，无需另外增加截水帷

幕等防水措施，与其他达到相同工程要求的围护结

构相比施工造价低。

(4)所需钢筋的数量不及地下连续墙钢筋笼数

量的l／3，节省大量钢材。

(5)在缺水的城市施工，无需采用辅助降水措

施，将节约和保护大量地下水资源，其潜在社会和经

济效益巨大。

3．3全套管置换桩

3．3．1工艺流程(参见图11)

圈11全善酉盖换桩工艺流程圈

①既有桩周围引孔，减少桩周摩阻和真空现象

—②套正既有桩，压人套管一③起拔既有桩一④抓

斗取土，清理孔底—⑤吊放钢筋笼一⑥下人导管，灌

注混凝土一⑦灌注同时起拔套管一⑧拔出全部套

管，灌注置换成桩。

3．3．2工法特点

(1)全护简施工对周围地基和基础无扰动，可

临近建筑物施工；无泥浆排放，不污染环境，施工现

场整洁；噪声和振动小，不扰民，非常适合城市施工。

(2)拔桩过程中，剥离槛头和起拔钢筋的焊接

和连接处理需要人工作业，钢护简内施工能确保人

身安全。

(3)拔桩过程中通过在护筒内及时回填土体来

控制周围地面的沉降，沉降控制方便可靠。

(4)可快速实现“原位置换”灌注桩，能确保置

换桩的位置、垂直度和成桩质量。

4应用实例和发展前景

cG型全套管冲抓成孔设备近5年在我国大型

基础工程中的应用实例简介如下：

(1)2003年研制的D1260 m全套管钻具首次
成功应用于青藏铁路重点工程——拉萨河大桥工

程；2003年底110 kw套管钻机液压泵站与进口钻

机成功配套首次进入上海市场。

(2)2004年2台套全套管设备在杭州地铁和深

基坑咬合桩工程中开始应用。

(3)2005年在杭州市中心广发银行工地采用国

内首例全套管静压拔桩新工艺，成功解决了城市环

保施工的一项技术难题。

(4)2006年旋挖套管钻机与三一重工的旋挖钻

机配套，强强联合出口远销中欧。

(5)2006年至今，全套管设备在北京地铁5号

线、南京地铁、杭州西子联合大厦、杭州钱江新城、宁

波慈溪地下广场、余姚过江隧道等大型工程的地下

连续墙咬合桩工程中应用，效果良好，产品质量和售

后服务赢得了用户的肯定和赞扬，在国家大中型工

程建设中发挥了重要作用，应用前景广阔。

近几年，旋挖设备和工法在我困得到了迅速的

发展+其主要原因就是因其具有环保、安全和高效的

特点。全套管设备与旋挖设备同属大口径干式环保

型钻孔灌注桩施工机械，但后者在泥浆难以护壁的

软弱地层、钻头难以钻掘的坚硬岩层或卵砾石层中

的使用受限，而前者利用冲击和冲抓等器具可顺利

钻掘上述地层。目前国外品牌的旋挖钻机制造商多

数已将套管钻机作为旋挖钻机的一个配置单元，以

扩大旋挖设备在复杂地层条件下施工的能力。由此

可见，全套管设备和工法对大口径岩土钻掘技术的

发展必将日益起到促进和补充的作用。

全套管工法是一种适合在城市施工的环保型和

安全型施工技术，能够最大限度地保证施工质量，易

于实现科学程序施工。采用该工法，可以为施工方

节省大笔泥浆材料和泥浆处理费用，可以有效避免

园地层复杂和钻进中断造成的断桩和承载力不足等

常见质量事故，可以显著减少机械和人为操作不当

造成的机械和人身事故，可以避免多数工法对临近

建筑地基的扰动和破坏，施工中不扰民、不污染环

境，其潜在的经济效益和社会效益是非常巨大的。
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