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天然气水合物保真取样钻具的试验研究
张永勤，孙建华，赵海涛，刘秀美。王汉宝

(中国地质科学院勘探技术研究所新技术一室，河北廊坊065000)

摘要：由于天然气水合物生存环境及特性特殊，所以了解其物化特性最有效的方法是通过钻探取样。天然气水

合物钻探取样的关键是要有满足要求的钻探设备、钻探工具、钻探工艺及特殊的冲洗液。介绍了天然气水台物取

样钻具的结构、原理、特点、钻进工艺及试验结果。根据海洋钻井的特点，提出了中国实施天然气水台物钻探经济

实用的施工方案。
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0引言

人们发现天然气水合物(GH”MH)的存在已

有100多年的历史，经过地质学家几十年的研究和

调查发现，世界上27％的陆地和93％的大洋水域面

积可能形成天然气水合物的潜在区，具有储量大、埋

藏浅、能量密度高、分布广、规模大等特点，极有可能

成为未来人类新的接替能源。因此，世界许多国家

对天然气水合物的调查研究、勘探开发和利用高度

重视。但从目前对天然气水合物物化特性真正掌握

的技术手段看，钻探取样是最终获得天然气水合物

实物样品的唯一手段。所以，研究开发天然气水合

物保真取样钻具及钻探施工技术对加快天然气水合

物的勘探开发利用具有非常重要的意义。我国在天

然气水合物取样钻探技术的研究方面起步较晚，

2000年8月，国土资源部国际合作与科学技术司率

先启动了“天然气水合物保压取心钻具研究”；2001

年，国家又将“天然气水合物保真取样钻具的研制”

列为“863”计划。经过几年的探索和研究开发，在

保真取样钻具及钻探施工方案等方面取得了一定的

进展和成果。

1 天然气水合物保真取样钻具的研究

由于天然气水合物的生存环境及特性不同于常

规石油及其他固体矿床，所以在取心钻具的结构及

施工工艺过程与传统的固体矿床钻探取心方法不

同。天然气水合物取样钻具在钻进施工中不仅要求

取出水合物样品，还要求保持水合物的原始状态，所

以具有一定的难度。目前国外经过十几年的开发研

究，也没有完全可靠的保真取样钻具。目前天然气

水合物保真取样钻具分为浅孔及深孔钻具，浅孔钻

具主要是重力活塞取样器，国外已经比较成熟，这种

取样器主要用于海底浅表层取样，施工时只需配备

调查船和满足要求的绞车及起吊设备即可实现取样

施工。但目前地球物理及地球化学调查的资料显

示，多数情况下，天然气水合物存在于海底以下500

—1200 m。因此，对于海底以下几百米到数千米的

深孔，重力活塞取样器便无能为力了，必须采用海洋

石油钻井平台或具有动力定位的钻井船，并配备相

应的钻杆、钻具等进行回转取心钻进。本文介绍了

笔者承担的深水深孔天然气水合物保真取样钻具的

主要结构特点、试验情况、我国实施天然气水合物取
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样钻探的建议。

1．1 绳索打捞不提钻保真取样钻具研制

目前国内外固体矿床或石油钻井取心施工常用

的工艺方法有绳索打捞不提钻取心、普通提钻取心

及双壁钻杆反循环连续取心等。从天然气水台物的

特点及施工要求看，绳索打捞不提钻取心(wire—line

Coring)钻具及麓工方法是首选的方法。

绳索取心钻进技术的出现被地质钻探工业界称

为钻探技术的一次革命，它在获取所需的地下地质

样品时无须象传统的提钻取心钻探方法那样提出孔

内的全部钻杆及钻具。绳索取心钻具是靠自身的特

殊结构并借助于必要辅助器具及设备达到无需提出

孔内钻杆即可获取所需的地质样品的根本目的的。

绳索打捞不捉钻取心钻具系统主要由内管总成、外

管总成、钻杆、打捞装置、绳索绞车等组成。随着钻

进的进行，岩心进入钻具内管总成的岩心容纳管，在

岩心装满容纳管需要取心时，在孔口将打捞装置经

过钻杆内部靠自重投放到孔底，由于钻具及打捞装

置的特殊结构，打捞装置在孔底能够可靠地抓住岩

心容纳管，然后利用钻船甲板上的绞车将打捞装置

及岩心容纳管提出，即可获得所需的地质样品。在

甲板上取心的同时，将另一套钻具内管总成从孔口

经钻杆内部投放到孔底继续钻进。此时即完成了一

个钻进取心的循环。其结构及工作原理参见图1。

围1 绳索打捞不提钻保真取样钻具结构图
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到20 MPa。

在钻具的保温方面，目前国外保持水合物温度

的方法有两种，一是主动保温，另一种是被动保温。

主动保温就是利用半导体致冷原理保持岩心容纳管

的内部温度，半导体致冷的动力由安装在钻具内部

高能锂电池提供。室内试验证明，半导体致冷可以

使岩心容纳管内部温度保持在0～4℃。被动保温

就是将岩心容纳管设计成双层的，在两层之间充填

隔热保温材料，以便尽可能地降低岩心容纳管外部

温度对内部岩心的影响。本项目研制的绳索打捞保

真取心钻具采用的是由课题组自己开发的半导体致

冷方式，致冷过程中的动力由装在钻具内部的高能

锂电池提供，致冷温度可以达到l—O℃。室内致冷

实验见图3。

围3宣内电子致冷实验

绳索打捞保真取样钻具的主要技术参数为：钻

孔直径174一190 m“；岩心直径30～40 mo；单次取

心长度3 o；保持压力25—30 MPa；致冷温度O一4

℃；蓄能器额定压力30 MPa：钻杆外径168—178

mm；钻杆内径148—158 mm。

绳索打捞保真取样钻具需要配备专用的大直径

内平绳索取心钻杆，由于经费原因没有试制专用钴

杆，没有进行下井钻进取心试验，只进行了室内地表

试验，试验结果表明，钻具的结构可以实现所要求的

动作及保压保温的功能。

1．2提钻取心钻具研制、生产试验及取得成果

为了能够与现有的海洋石油钻井设备配套钻进

应用，课题组还开发出了提钻天然气水合物保真取

样钻具，提钻式保真取样钻具可直接连接到现有的

石油钻井钻杆上进行钻进取样，但取样时必须提出

孔内的全部钻杆及钻具。绳索打捞与不提钻保真取

样钻具的结构基本一致，所不同的就是钻具岩心容

纳管球阀关闭时采用泥浆作为动力介质，利用活塞

与齿轮齿条机构使球阀转动90。达到关闭球阀的目

的。钻具结构如图4所示。该钻具与现有海洋石油

钻机配套钻进施工时无须进行任何设备改造，利用

现有的D114、127、140 mm钻杆即可钻进施工。

该钻具在孔底钻进时与常规石油钻进过程基本

相同，不同之处就是钻头采用的是取心钻头，随着钻

进的进行，岩心进入岩心容纳管，在岩心装满容纳管

圈4捉钻保真取样钻具结构围

之后需要取心时，将钻杆提离孔底一定的高度，使岩

心容纳管下端的岩心卡断器及卡簧达到球阀的上

端，以便球阀转动，在钻探上提一定高度之后，在地

表或钻船甲板上将改变液流通道的钢球从钻杆内部

投放到钻具的换向阀上端，利用注压泵向钻具输送

液流，通过钻具相关通道及机构推动活塞及齿轮齿

条运动，从而关闭球阀，达到密封岩心容纳管的目

的。在关闭球阀的同时，蓄能压力补偿装置的一端

与岩心容纳管相通，一旦容纳管发生泄露，蓄能器即

向岩心容纳管补充压力，以便达到尽可能保持水合

物样品的原始压力。在球阀关闭之后，将钻杆、钻具

提出孔外，即可获得原始状态的水合物样品。提钻

保真钻具采用了被动保温方式，即岩心管采用双层

结构，双层岩心管之间充填聚胺脂隔热材料。

提钻保真取心钻具的主要技术参数为：钻具长

度9”；钻具外径2】9“；取心直径50 J”；取心长

度3“；保真压力30 MPa；钻孔直径245 mm；钻杆直

径114一140 mm。

在提钻保真取心钻具完成室内组装及调试后，

利用陆地地热施工井进行了下井钻进取心试验。在

井深396 m和736 m进行了钻具动作可靠性及实际

钻进取样试验。两次下井试验表明，钻具的各部件
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及动作可靠，并在736 m处取出了保压的岩心样品。

通过对两次下井并在井内关闭的钻具的地表现场测

试。钻具保压达到了设计压力的89％。通过野外下

井试验也发现了个别技术问题，为进一步改进和完

善提供了帮助。现场及取出的样品如图5所示。

圈5钻进取样试验施工现场殛取出的样品

本项目所开发的2种天然气水合物保真取心钻

具，通过室内及野外下井实验证明，结构原理是可行

的。两种钻具都已经获得了国家实用新型专利(专

利号：zL 03 2 45568．2及zL 2004 2 o()91976．6)。

目前项目组对钻具室内及下井实验中发现的问题进

行了改进，并进行了室内测试。通过进一步的实验

及改进和完善，相信会达到实用的目的。

2我国实施天然气水合物施工方案的建议

钻探取样是最终确定天然气水合物物化特性等

参数的必要手段，目前我国在水合物调查研究方面

已经到了取样钻探施工阶段，但由于我国在深水海

洋油气钻探施工方面还没有满足要求的深水钻井

船，所以目前实施取样钻探施工必须借助于国外钻

井船。由于海洋石油钻井施工是以时取费，针对我

国的国情，经过长期的分析研究，本着少花钱能办事

的原则，建议我国天然气水合物取样钻探施工应采

用以下基本钻探施工方案：

(1)首先在前期地球物理调查确定BsR有水合

物异常的的井位，采用全面钻进的方法钻一口先导

孔，由于先进的测井技术可以较准确地判别水合物

的存在，所以通过测井确定天然气水合物是否存在

以及存在的井段，为进一步实施天然气水合物取心

钻探施工提供依据。

{上接第55页)

和地质成果。这一钻探示范表明，陵钻机实现了大

速比无级变速与恒功率输出，钻机车载化结构合理

紧凑，具有良好的人性化操作，钻机性能可靠。

4结语

QK系列钻机适应了我国能源资源战略对钻探

(2)在全面钻进到预定深度后，可以在钻杆内

下放测井仪器，使测井仪器通过钻头进行裸眼测井。

为了保证钻孔的稳定及测井的安全，采用分段测井，

即将钻杆提出一段后使测井仪器与裸孔接触，避免

钻杆的屏蔽影响测量效果。在测量一段后，再继续

上提一定长度的钻杆，然后上提测井仪器，从下至上

分段测量，直至满足要求。

(3)如果测量结果显示天然气水合物存在，则

在先导孔附近布置取心钻孔，应以绳索打捞不提钻

保压取心、绳索普通取心及全面钻进不取心相结合

的钻进方法。由于保压取心钻进施工的成本高，因

此只是在天然气水合物存在的井段才采用保压取

心，其它井段采取常规的绳索取心方法取心钻进。

本施工方案考虑的是浅层天然气水合物勘探取样

(海底深度looo m)，采用元隔水导管，不下套管，不

完井，计划一只钻头钻完一口井，不存在中途起钻和

钻头重入{L内的闻题，不考虑钻井防喷的问题。

以上技术方案涉及全面钻进、常规绳索取心钻

进和保压取心钻进3种钻进方法。这3种钻进方法

采用同一种钻杆，在各种方法切换时不需要提出孔

内钻杆，可通过特殊绳索打捞机构快速、可靠地变换

3种钻进方法中的一种。因此该方案是一种高效、

经济的天然气水合物勘探钻进施工方案。

设备的发展要求，实现了系列化的研发模式，填补了

小型轻便钻机系列化的空白。针对不同的地质地理

及工况条件，QK系列钻机能够应用适宜的钻探方

法与钻探工艺，很好地完成地质、勘探、地质工程所

提出的钻探任务，并能取得良好的效果。QK系列

钻机结构没计合理先进，较好地突出了“轻便、快

捷、高效”的特点与优势。
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