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摘要：针对和煤l井的钻井液配方的选择、试验、现场应用效果进行了阐述和分析；对钻进过程中防塌、润滑防卡

技术措施进行了总结。
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Abstract：The paper analyzed the formula selecting。testing and field application of drilling fluid in Hemei l#well，SU／II·

marized the technical measures of anti．collapse and lubricate and sticking control during drilling．
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1 和煤1井工程及地质情况

和煤1井位于新疆额敏县和什托洛盖盆地中央

坳陷白羊河西凹陷。设计井深860 m，是一口煤层

气预探井。

井身结构设计要求一开采用12％in(0311

mill)钻头钻至井深251．2 m，下95／彳in(0244．5 film)

套管至250 m；二开用8％in(0215．9 mm)钻头钻至

井深860 m，下入5％in(0139．7 mm)套管固井完

井。其中在煤层段用8％in PDC阶梯式钻头直接

在APIGl05级5 in(0127 mm)钻杆内实现绳索连续

取心。完钻层位是侏罗系西山窑组(J：x)，完钻的原

则是钻穿侏罗系西山窑组(J2石)主力煤层，在钻60

in“口袋”完钻，然后套管固井射孔完井。

地层从上到下分别是泥质粒岩、泥质粉砂岩和

煤层，泥岩相对较发育，煤及细砂岩交互，井壁稳定

性差，易塌；地层压力系数低(小于1．05)，易漏。钻

井目的是取全取准岩心、产能等资料，了解西山窑组

煤层的含气性，评价西山窑组煤层气勘探潜力，总结

白羊河凹陷煤层气成藏条件，为准格尔盆地煤层气

勘探提供技术依据。

2钻井液技术

2．1 地质和工程特点对钻井液的要求

(1)由于煤层机械强度低，裂缝和割理发育，存

在较高剪切应力作用，因而煤层段井壁极不稳定，在

钻井完井过程中极易发生井壁坍塌、井漏、起钻遇

卡、下钻遇阻甚至埋掉并眼等井下复杂事故。要求

钻井液具有较强的防塌能力。

(2)地层压力系数低，易漏，一方面煤层极易污

染，特别是受钻井、完井液和固井水泥浆中固相颗粒

污染，另一方面煤层破碎和高剪切应力造成井眼不

稳定。为了保证安全钴穿煤层，其主要措施又是提

高钻井液、完井液的密度，也就是增加其固相含量，

但这样又容易污染煤层，要求钻井液能安全实施堵

漏又尽可能减少煤层污染。

(3)煤层机械强度低，取心时一般没有完整煤

心出筒，收获率低，采用绳索取心工具在煤层取心

时，必须保证取心筒上提时间，要求钻井液具有极好

的防粘卡和降低摩擦阻力的效果。

2．2和煤l井钻井液室内研究

2．2．1钻井液体系的优选

为了满足和煤1井防塌、防漏、润滑、减阻的要

求，近几年来使用的几十种处理剂，在室内经抑制

性、失水造壁性、润滑性、流变性等评价，优选出和煤

1井在二开后不同地层井段使用的防塌、润滑、造壁

性能优良的聚磺钻井液体系的主要处理剂为

MANl01 7 MANl04 7 NPAN、SMP一1、SPNH，QCX一1，

WC一1、阳离子沥青和低荧光润滑剂等。并取一开

段的坂土一CMC钻井液作为二开井段钻井液试验

方案的基础浆。试验结果见表1。

2．2．2室内评价

室内研究确定的钻井液方案是否能满足含煤层
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气井段钻井的要求，在室内进行抑制性评价、膨胀性

评价、润滑性防卡性评价。

(1)抑制性评价。采用近似泥岩制成20一40

目的样品，在成果配方中作滚动回收率试验，结果见

表2。

袭2 滚动回收率评价

(2)膨胀性评价。取配浆坂土(钙基)在室温、

3．5 MPa下制试验样，分别用蒸馏水和成果配方滤

液在80℃下作膨胀性试验，测其4 h和8 h下膨胀

率，见表3。
表3膨胀性评价

(3)润滑防卡性能评价。对聚磺钻井液成果配

方的润滑防卡性能在室内用LEM、极压润滑仪和

HTHP动态失水仪等专用仪器评价，结果见表4。

表4润滑防卡性能

(4)从抑制性评价看出，聚磺钻井液配方对泥

岩的回收率高和线性膨胀率低，说明该钻井液设计

方案具有较强的抑制性；润滑防卡性能评价结果表

明，聚磺钻井液的润滑性评价无论是LEM，还是极

压润滑系数和泥饼摩擦系数均很小，高温高压动态

下泥饼和高温高压静态下泥饼均薄而韧，可压缩性

好，表现出极好的防卡润滑性能。

3现场应用

3．1维护处理措施

(1)清除沉砂罐和循环罐中的沉砂，将高分子

包被剂和降滤失剂配成胶液，充分循环搅拌均匀，然

后用胶液和清水将一开钻井液稀释至坂土含量在

40 g／L左右，开动固控设备清除钻井液中有害颗

粒，按配方要求转化钻井液，要求钻井液性能和各处

理剂加量必须一次到位和满足设计要求。

(2)钻进过程中应根据井下实际和钻井液性能

情况，按设计提示的各种处理剂比例配成等浓度的

胶液，以细水长流的方式补充和维护钻井液，钻进过

程中要做到勤维护和勤测量钻井液性能，尽量避免

钻井液性能波动过大。

(3)钻进中以MANl04加强抑制，以MANl01、

NPAN控制钻井液滤失量，以SMP一1、SPNH、阳离

子乳化沥青改善滤饼质量，增强滤饼的防渗性，加足

低荧光润滑剂，注意防卡。

(4)煤层段地层承压能力低，钻进过程中严格

控制钻井完井液密度，并加足阳离子乳化沥青以提

高钻井液的封堵能力。进入目的层(煤层)钻进前

一次性加入2％QCX—l、1％WC一1的油气层保护

剂，以后每钻进100 m再加入2％QCX一1、1％WC

—l，保证钻井液中油气层保护剂在2％以上，以致

形成高强度低渗率的屏蔽暂堵要求。尽量减少钻井

液滤液进入气层产生伤害。

3．2现场应用效果

和煤l井完钻井深960 m，最高钻井液密度控

制在1．13 g／em3，钻井周期19天，全井机械钻速

15．6 m／h，全井无事故，绳索取心收获率达到

88．6％，满足勘探目的要求。

(1)全井二开后使用合理性配伍处理剂，对泥

岩的水化膨胀线性强抑制、严封堵原理、控制优质的

防塌聚磺钻井液性能，有效地预防了煤层的欠压实

不稳定性造成的井壁失稳垮塌掉快。井眼规则，开

泵畅通无沉砂，电测成功率100％，静止28 h后下钻

通井顺利到底。完并固并质量声幅为优。

(下转第30页)
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价为125．20形m2，比砼防渗墙低109．42形m2，变
更前砼防渗墙造价为21 1 l。58万元。因变更设计方

案比原方案节约投资984．75万元，节省达46．6％，

方案变更带来显著的经济效益。表3为变更后深层

搅拌地下连续墙造价计算。

表3深层搅拌地下连续墙造价计算

3．3．2替代进口装备效益

目前BJS—150型成套设备可替代进口同类设

备如SMW、TRD等工法所需设备。据调查了解进口

设备原价为900—1400万元人民币，国内生产组装

价为600—800万元人民币。以每台600万元人民

币计，则用BJS—150型设备每台可节省360万元。

东平湖围坝除险加固工程，若使用进口设备来

完成，同样工期条件下至少需3台设备，若用BJS—

L50型成套设备替代则可节省投资1080万元。

3．4社会效益分析

本装备同众多同类装备相比，具有施工工程效

果好、效率高、造价低、无环境污染等优点。仅从工

程造价方面来讲，每平方米防渗墙可节省造价100

～200元。目前，我国每年需要加固的防渗墙不少

于200万m2。若使用本装备每年可为国家节省资

金达亿元人民币。1998年长江及主要支流多处决

堤，据分析主要是堤基管涌、渗水造成。近几年，我

国仍有部分大江大河及水库出现渗水险情，这些险

工险段若能及时得到防渗加固处理，减少堤防决口，

则减免的洪水损失及抢险修复水利工程的损失不可

低估，从而产生的间接社会效益难以估量。

4结语

实践表明，本装备设备造价低(每台套200—

250万元)、成墙造价低(100—180形m2)、操作简
便、工效较高、工程效果能满足要求等优点，具有良

好的市场前景、经济效益和社会效益，可广泛推广应

用，较适合中国国情，同国外同等技术相比具有很强

的竞争能力。目前，全国堤防总长25万km，其中需

要加固的堤防有近1万km。我国共有8．4万多座

水库，经水利部鉴定，有3万多座三类坝水库，有

1346座水库被列为重点病险库。另外，工业与民用

建筑的基坑支护止水、垃圾场防渗等也有大量防渗

墙。据了解，近10年我国将建造500多个垃圾场。

因此，本装备的市场前景广阔。
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(2)润滑防卡效果好，在5 in钻杆内顺利完成

绳索取心任务，综合岩心收获率达到88％以上，确

保了生产的连续性，加快了钻井速度，缩短了完井时

间，减少了钻井液对煤储层的浸泡时间，取全取准了

各项资料。

(3)所选择使用的聚磺钻井液流变性动塑比

高，进一步优化了钻井水力参数，有效防止了煤层井

筒周围的剪应力过大或过小而引起的渗透率降低。

减少了压力敏感性对煤层的损害。

4结语

(1)低密度聚磺钻井液采用强抑制、严封堵润

滑防卡原理成功解决了和煤l井钻井过程的防塌、

防污染、快速取心等技术问题，实现了全井安全快速

钻进，达到了勘探的目的。

(2)钻遇煤层，承压能力低，采用低密度聚磺钻

井液性能的维护非常重要，尽可能维持密度下限。

同时，必须要保证钻井液pH值较低(7．0—7．5)，防

止酸碱发生反应，伤害煤层。

(3)在工程技术措施上，钻遇煤层，降低钻井泵

排量和转盘转速，简化钻具结构，达到减少环空压耗

的目的。在操作开泵循环时由小到大，起下钻严格

控制速度，防止压力激动。
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