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基坑围护施工中特大自来水管道保护技术

葛明军1，2
(1．振华建设集团有限公司，江苏昆山215316；2．黑龙江省齐齐哈尔矿产勘查开发总院，黑龙江齐齐哈尔16l006)

摘要：在市政管线周边基坑围护施工，对管线的保护至关重要。通过设计论证对比分析，确定稳妥的围护结构体

系，控制施工参数，确保施工过程中的土体稳定，制定挖土顺序，采用后拆斜撑技术，有效地保证了DNl800自来水

管道的安全，达到了预期的效果。
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1 工程概况

富丽嘉花园40—41号楼及人防工程位于昆山

市虹祺路与萧林路路口，建筑物地上22层，地下一

层，建筑面积约32000 m2，占地面积约6000 m2，主

体为框架剪力墙结构，桩基类型为PHc一500(100)

AB—C80高强预应力混凝土管桩，开挖深度为5．10

m，局部电梯井处开挖深度为6．90 m。

1．1 周围环境

本工程北侧为萧林路，基坑坡角线距用地红线

15 m；南侧接连桩基已经施工结束没有开挖的38—

39号楼，其基础埋深2．45 m；东侧临小区景观河；西

侧为虹祺路，临近基坑边有3条地下管道，由基坑内

侧向外分别为阱00姗的PVC污水管道，2条
D1800 mm自来水水源供水管道。舛00 mm的PVC

污水管道距离基坑外墙轴线约3．0 m，距离基坑内

边线1．6 m；2条D1800 mm自来水管道埋深1．O m，

管道距离基坑外墙轴线分别为3．6、7．5 m，距离基

坑内边线分别为2．20、6．10 m，自来水管为水泥管，

管节长3．0 m，接头为软性接头(橡胶箍)。2根供

水管承担着全昆山市水源供水任务，一旦发生意外，

将会造成全市停水，后果不堪设想。

1．2地质条件

地层自上而下土层分布情况为：

①素填土，灰褐色，松散，以粉质粘土为主，工程

性能差，厚度1．0～1．8 m，层顶标高0．36一一0．35

m：

②粉质粘土，灰黄色，软塑一可塑，干强度、韧性

中等，工程性能一般，厚度O．8—3．5 m，层顶标高一

1．44～一O．75 m：

③粉质粘土，暗绿色一灰黄色，可塑一硬塑，干

强度、韧性中等，工程性能差，厚度3．5～5．，。m，层

顶标高一4．09～一0．65 m；

④粉砂夹粉土，灰黄色，饱和，稍密一中密，工程

性较好，厚度2．6—5．0 m，层顶标高一7．65一一

5．54 m：

⑤粉砂夹粉土，灰黄色，饱和，稍密～中密，工程

性较好，厚度5．50—6．05 m，层顶标高一17．05一一

16．01 m。

基坑支护设计土层参数依据见表1。

2基坑围护设计

南北东三侧采用土钉喷锚围护结构(本文不再

详细介绍)。

针对西侧自来水管线的重要性，需要重点保护，
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衰l 基坑支护设计参数一览衰

层号土层名称
重度／(kN土层厚固结快剪(峰值)渗透系数

·m一3) 度／m c／kPa∥(。)／(锄·B一1)

注：(1)表中c、口为标准值，其余指标为平均值．括号内为经验值；

(2)渗透系数采用室内试验的平均值。

经对比分析论证，最终采用钻孔灌注桩挡土墙的围

护结构体系，详见图l。

钻孔灌注桩0800@1000，桩长13．5 m，桩身混

凝土强度水下C30。在钻孔灌注桩桩顶设置一道冠

梁，冠梁尺寸1000衄×600 mm，冠梁混凝土强度

c30，冠梁顶标高一1．30 m(相对±0．00)，冠梁上方

设置一个二级平台，高度1．0 m，宽度2．0 m，平台以

及坡面采用挂网喷射混凝土处理。为了防止桩间土

流失，在桩外采用挂网喷射混凝土，彩@250×250

mm，混凝土C20厚50咖，详见图2、3。

田l基坑平面布置田

圈2支护结构剖面
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图3囝护钻孔灌注桩配筋图

3基坑施工

3．1 施工难点

(1)D1800自来水管道要求累计位移≯10 mm，

要求高；

(2)钻孔灌注桩施工土体扰动或塌孔，对管道

位移将产生较大影响；

(3)斜撑安装精度高。

3．2钻孔灌注桩施工控制要点

(1)钻进参数：钻机就位，调整水平，并使天车、

转盘、孔位保持在一条直线上；开孔时要轻压慢转，

泥浆泵调至小水量；钻进至5 m后，开始将压力、转

数、泵量相应提高。

在冠梁每13 m设置一道D377 mm钢管斜支

撑，下端支撑在基础底板一起浇筑的“牛腿”上，“牛

腿”、冠梁配筋及预埋件详见图4。

冠梁配筋

售||；
“牛腿”配筋 顸埋什详图

图4“牛腿”及冠梁结构图

(2)泥浆性能：开孔钻进时，粘度22—25 s，胶

体率94％，密度1．15 kg／L；正常钻进时，粘度22～

28 s，胶体率94％，密度1．22—1．28 kg／L；灌注混凝

土前，密度控制在1．15～1．20 kg／L。由于本工程自

来水管道的重要性，为保证地层孔内压力平衡，防止

孔内坍塌，二次清孔时要用低密度泥浆逐渐进行换

浆，严禁直接兑清水，灌注混凝土前孔内泥浆密度《

1．15 kg／L。

(3)钢筋笼安放：钢筋笼底部主筋向内弯曲，作

个收口，防止笼底主筋触撞孔壁；安装钢筋笼时，对

准桩孔扶正，徐徐下放，遇到下放困难时，禁止强行

硬下，查明原因处理后重新再下放。

3．3挖土施工

挖土支撑阶段，环境变形迅速递增，是整个基坑

施工重点。为确保基坑开挖的安全，制定了切实可

行的施工方案，并制定了应急预案，从而保证了基坑

及自来水管道的安全。主要原则是先支撑再分层分

段对称开挖。

(1)预留基坑围护钻孑L灌注桩至后浇带距离5

m的土方，在后浇带东侧做基础底板与斜撑支座

“牛腿”；

(2)斜撑部位按冠梁与“牛腿”间的坡度，挖出

可供安装斜撑1．5 m宽的沟槽，安装好一个斜撑，再

挖下一个斜撑处的土方；

(3)全部斜撑安装好后，采用分层、分段、对称

开挖，先开挖南北两端的土方，由两侧到中间，第一

层挖土1．7 m，挂网喷射混凝土；第二层挖土1．7 m，

再挂网喷射混凝土，最后一层挖土1．7 m，再挂网喷

射混凝土。

3．4斜撑安装

(1)冠梁与“牛腿”预埋件角度与位置准确，误

差<5 mm；

(2)斜撑钢管端部与预埋件间的间隙用钢板塞

满并焊牢；

(3)在斜撑钢管穿过剪力墙的部位设置止水环。

3．5斜撑拆除

采用斜支撑后拆除法，即斜支撑拆除发生在地

下室上层楼板结构浇筑完成并达到一定龄期后，使

支撑体系在上层楼板未达到强度前期仍然发挥作

用，这样对控制围护变形十分有利。

为确保万无一失，在拆除斜撑前，在冠梁与地下

室剪力墙做水平换撑，地下室墙体与围护体系间隙

用黄土分层回填并夯实。

3．6附加措施
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(1)为了防止进出场运输材料车辆直接在管道

上行驶，造成管道的下沉，特别采取如下措施：在车

辆进出路口，距管道900 n助处，设计2排压密注

浆，孔深5 m，注浆孔中心距700 mm，P132．5水泥，

水泥用量85 kg／m3，超细粉煤灰30％，水玻璃3％

(水泥质量比)；车辆进出路口，铺设200 mm厚碎石

垫层，钢筋网D16@200，并浇筑220 mm C30混凝

土，详见图5。

220m厚砼板，下部配置巾16眈00钢筋

：露
图5车辆进出口管线保护措施图

(2)在冠梁上每隔5 m预埋一道仍20 mm钢筋

环，作为应急基坑变形时的反拉锚环。

4结语

经过监测单位对整个基础施工期间的围护墙顶

垂直与水平位移、自来水管道的位移与沉降、道路沉

降等内容进行了实时观测，从监测数据显示：基坑围

护墙顶最大沉降量为0 mm，累计位移量为3．6 r砌；

200m厚碎石垫层

压密注浆孔，孔深
500(’mm

自来水管道累计位移量为0咖，累计沉降量为0
嘞。

从实际效果来看，基坑围护工程质量可靠，基坑

开挖后无渗水现象。自来水管道运行情况良好，说

明西侧重点基坑围护设计方案是安全可靠的，基坑

施工方案切实可行，施工中采取的措施是积极有效

的，基坑围护局部特大自来水管道保护工程取得圆

满成功。

(上接第65页) (3)实践证明，树根桩能成功运用于既有建筑

起拔注浆管后，桩顶会有塌陷现象，应采用等强 ’物地基加固处理中，它适用于粉土、粘性土、人工填

混凝土填补至设计标高。 ， 土等地基土上的新建或已建多层建筑物、中小型构

6结语

本工程采用树根桩托换技术，在不影响使用的

情况下，成功地解决了变电站的不均匀沉降问题。

(1)该法施工场地小，在平面尺寸小和净空高

度低的情况下可以施工。施工时噪声和振动小，基

本上不影响办公及周边居民的生活，满足了业主在

加固前提出的要求。

(2)桩孔很小，对基础和地基几乎都不产生应

力，也不干扰建筑物的使用。压力灌浆使桩的外表

面较为粗糙，从而使桩与地基土紧密结合，使桩、承

台和墙身联成一个整体。本工程在施工过程中未发

现上部结构有什么新问题，证明经过加固的基础和

上部结构是可靠的。

筑物和厂房的地基加固补强以及处理地基不均匀沉

降引起的上部结构倾斜开裂或加层。
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