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植物胶冲洗液在寨上金矿区钻探中的应用
翟开慧

(武警黄金第五支队，陕西西安710100)

摘要：针对寨上金矿区钻探中存在的坍塌、缩径等钻孔护壁难题，在采用多种冲洗液无效的情况下，试验应用了

植物胶低固相冲洗液，成功地解决了该矿区钻探钻孔护壁难题。分析了矿区钻探护壁困难的原因，介绍了冲洗液

应用技术。
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Appficafion of Plant Gum Drilling Fluid in Drilling in Zhaishang Gold Mine／ZHAI Kai—hui(No．5 Detachment of the

Gold Army，CAPF，Xi’all Shaanxi 700100，China)

Abstract：Because of the complex formation in Zhaishang gold mine，drilling W88 difficult with collapsing and diameter

shrinkage。Several kinds of drilling fluids were tried to solve these problems with less effect．Experimental application was

made on plant gum low—solid mud with ideal result．The paper analyzed the difficult cause of wall protection in the mine and

introduced the application techonoly of drilling fluid．
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1 概述

寨上矿区是我部2001年发现的金矿区，自

2002年进入大规模钻探控制以来，历经8年的勘探

施工，储量已经突破100 t。但是，由于矿区地层复

杂，钻探施工难度大，尤其是钻孑L护壁难的问题一直

困扰着矿区的勘探速度，成为我部找矿工作的“瓶

颈”。针对钻孔护壁难题，我们先后采用了PHP、HJ

一1、DWY—I和PAA型等多种冲洗液护壁，虽有一

定的效果，但都不明显，不能从根本上解决矿区钻进

中坍塌、缩径的问题；而裸孔钻进一径长度平均100

m左右，中深孔钻进护壁主要还是依靠套管，这样就

大大增加了扩孑L、下套管的时间和重复钻进时间。

2008年底开始，我们改用植物胶低固相泥浆护壁，

效果显著，从根本上解决了钻进中出现的坍塌和缩

径等问题，裸孔钻进一径长度平均250 m以上，从而

大大提高了施工效率，降低了钻探成本。

2地层、岩性及可钻性级别

寨上金矿区含金地质体主要分布在泥盆系及二

叠系板岩、粉砂岩地层中，严格受NWW向断裂控

制，容矿构造为该断裂派生的次级断裂、次级层间断

裂，总体呈平行带状分布。

2．1 矿区地层

(1)中泥盆统e组一段(D：扣引)

分布于矿区中部寨上村南，出露较少，岩性主要

为灰色、浅灰色板岩，薄～中厚层石英砂岩与粉砂质

板岩互层，紫红、淡黄色泥质、粉砂质板岩。

(2)上泥盆统大草滩群b组上段(D，dc：6)

由紫红、灰绿色粉砂质板岩、粉砂岩组成，并夹

绿灰色石英砂岩、绿灰色粗砂岩，局部夹灰色薄层微

粒灰岩，本区可分为下部和中上部。

(3)下二叠统b组(P，卜6)

分布于矿区中部，底部为厚约20 m的灰色巨厚

一块状砾岩，下部为砾岩、含砾石英砂岩、含炭板岩、

砂岩；中部为灰黑色含炭板岩、泥质板岩、粉砂质板

岩夹棕灰、深灰色含石英细砾和岩屑的不等粒含铁

质石英砂岩、深灰色角砾状生物碎屑微晶灰岩；上部

为灰黑色含炭板岩、泥质板岩夹棕色中厚层含石英

砾石、岩屑的不等粒石英砂岩。

(4)下二叠统c组二段(P。卜口)

分布于矿区北部，主要为灰黑色含炭板岩夹薄

一中厚层石英砂岩。

(5)老第三系b组(E6)

主要分布于矿区西部，上部为紫红色厚一巨厚

层砾岩，比较松散，部分钙质胶结，偶夹紫红色薄～

中厚层中粗粒砂岩，粒径一般为(0．5—3)mill×
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(0．3—0．8)mm，多为半棱角状，少数浑圆状，成分

复杂，分选一般。

2．2矿区主要岩层

矿区钻进遇主要岩层为：第四系氧化层或坡积

物，老第三系巨厚层砾岩、泥岩、板岩、砂岩等互层产

出。从采取的岩心看大致分以下几类。

(1)第三纪上部为紫红色厚一巨厚层砾岩，比

较松散，部分钙质胶结，偶夹紫红色薄一中厚层中粗

粒砂岩，粒径一般为(0．5—3)real×(0．3一O．8)

mm，多为半棱角状，少数浑圆状，成分复杂，分选一

般。适于硬质合金钻进，个别石英含量高砂岩碎块

钻进困难，宜用金刚石钻进。坡积物护壁困难，宜干

孑L钻进。可钻性级别Ⅲ～V级。

(2)砂岩、石英砂岩、砾岩，局部可见黄铁矿化。

岩性硬、脆，进尺快，岩心较完整。部分砂岩呈碎屑

状，破碎，取心、护壁困难，可钻性级别V级。

(3)炭质板岩、泥质板岩、炭质硅板岩互层。遇

水膨胀、沿层理分裂成薄片。矿体及蚀变带的炭质

板岩、泥质板岩部分似橡皮泥，有可塑性，胶结性好，

岩心完整柱状；大部分蚀变泥质中胶结坚硬石英颗

砾：水敏性强，遇冲洗液泥质溶入循环系统，只剩下

坚硬石砾等不溶物，不易采取。可钻性级别Ⅲ一Ⅳ

级。

3矿区钻进护壁存在的主要问题及原因分析

我部从2002年开始在寨上矿区进行岩心钻探

施工，截止2008年底，共计施工98个钻孔，因矿区

地层复杂，护壁困难，除浅钻外，均靠套管多级成孔，

而且每径钻进深度均在150 m以内，还需要反复扩

孔，严重影响施工效率，且反复扩孔导致孔内事故增

多。过去寨上矿区复杂地层钻进中，冲洗液护壁主

要是采用高分子化合物为主，这些冲洗液刚配制好

时因其吸附、胶联的作用在孑L内循环时形成一层胶

联的保护膜，随着钻进过程中，孔内岩屑、岩粉的增

多，孔内高分子聚合物保护膜和孑L内的岩屑、岩粉及

孔壁上水敏性较强的碳质、泥质板岩絮凝、聚沉后，

很快破坏了孔壁上的保护层，因此，单纯依靠冲洗液

护壁，往往只能暂时保护孔壁，难以达到理想效果。

我们曾采用了灌注高标号水泥或地勘水泥护壁，但

矿区脆碎岩地层及裂隙水活动强烈，灌注水泥浆容

易被稀释，而软地层强度低，胶结差，灌注水泥护壁

成功率不到20％。通过不断摸索总结，2004年以后

确定了多级成孑L，冲洗液与套管综合护壁的方法保

护孔壁。冲洗液主要是PHP、HJ一1号、PAA等，护

壁时效一般在1个星期左右。因此，钻孔多用

0150—0130—D110一加5一D75一卿mm六径成
孔，虽然起到了一定的效果，但是套管下得越多也就

意味着起拔套管的数量也就越多，难度也就越大，往

往有部分套管难以完全成功起拔，无形中也增加了

生产成本。

通过对寨上矿区地层的综合研究和科研攻关，

获知矿区护壁困难的主要原因为：矿区地层中的碳

质、泥质板岩中含有大量的蒙脱石、伊犁石等粘土矿

物，尤其在含矿破碎带中，蒙脱石、伊犁石含量更高，

这些地层遇冲洗液后吸水膨胀，长时间浸泡在孔内

的碳质板岩、泥质板岩及破碎带吸水后出现大面积

剥离、崩塌，从而孔内出现严重缩径、坍塌。过去我

们在矿区护壁主要使用PHP、PAA、HJ一1号等高分

子聚合物无固相冲洗液，这种聚合物冲洗液由于选

择了低聚合度、结晶性好的高分子聚合物，用于有水

浸润和冲蚀下立即散落的水敏坍塌层有良好的效

果。这些冲洗液高分子链中的官能团形成致密、坚

韧、柔性好的网，在井壁表面或随冲洗液深入井壁形

成比较坚韧的吸附薄膜或吸附圈。但这些高分子聚

合物作为冲洗液在钻进过程中，在井壁表面或随冲

洗液深入井壁形成比较坚韧的吸附薄膜或吸附圈的

同时，对孔内的岩粉、岩屑尤其是在含矿破碎带中的

蒙脱石、伊犁石等粘土矿物进行絮凝和吸附，从而很

快地改变了冲洗液的性能，导致粘度迅速下降，排粉

能力下降，在孔壁也无法形成保护膜，尽管现场对冲

洗液的性能在不断调整，但由于矿区地层中粘土矿

物含量大，絮凝沉淀快，冲洗液性能改变快，因而从

经济上和施工效率上都无法满足其要求，从而最终

靠套管护壁。过去曾经试用泥浆作为冲洗液护壁，

但通过多次试验，因无法解决绳索取心钻进工艺中

钻杆结垢问题和降失水的问题，最终导致失败。

4植物胶低固相泥浆配方与护壁机理

鉴于以上原因，我们在寨上钻进技术研究过程

中，着重对泥质含量高、水敏性强的地层，适合于绳

索取心工艺的泥浆进行了大量的研究和实验，优选

出植物胶低固相泥浆。

其配方为：优质粘土3％+工业纯碱3％一5％

(土的质量比)+纤维素0．2％一0．3％+植物胶

2％一3％+腐植酸钾0．2％一0．3％+防塌剂0．3％

一0．5％。

配制成的泥浆性能为：胶体率98％以上，漏斗

粘度22—26 s，失水量6—8 mL，泥皮厚1 mm。
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植物胶低固相泥浆的护壁机理为：它既有像

PAA、PHP高分子聚合物无固相钻井液、“HJ一1”复

合型无固相高分子聚合物钻井液一样，表面包裹一

层粘弹性胶膜，起到隔离钻孔地层、减少冲洗液中的

水分浸入孑L壁地层中的作用，同时又可在孑L壁上形

成一层薄而坚韧的泥皮，这层泥皮具有一定的粘弹

性和强度，又具有较好的润滑性，减轻了钻具对孑L壁

破坏的作用，同时植物胶冲洗液利用植物胶的粘性、

胶结性和对水敏地层的抑制作用，较好地胶结地层，

加入纤维素、腐植酸钾、防塌剂和粘土有效提高冲洗

液的粘度，增强泥皮的韧性，降低了失水量，有效地

抑制了矿区泥质、碳质板岩等水敏地层的水化膨胀，

抑制了地层中的粘土矿物自然造浆。采用植物胶低

固相泥浆由于其失水量低，泥皮薄，转速<600 r／

min时钻杆不结垢，有效地解决了绳索取心钻进钻

杆结垢的问题。

5施用效果

通过对历年来施工的设计孔深大于500 m的钻

孑L施工情况和施工效率较高、施工较顺利的2008年

施工生产与2009年使用植物胶泥浆护壁后的施工

情况对比(表1、2)，可以明显看出，植物胶泥浆对寨

上矿区水敏性地层的护壁效果良好。

表1 2008、2009年度施工主要条件及施工效率对比表

对比结果 12．76 167．01 —4245．83 —444．17 —1 142．33 —632

通过对2年施工情况对比可以看出，在施工设

备、施工工艺、设计钻孑L深度、施工地层以及施工人

员均没有大的变化的情况下，2009年使用植物胶低

固相冲洗液后，台月效率由2008年的231．05 in提

高到398．06 m，提高了72．3％，纯钻时间利用率由

2008年的29．04％，提高到2009年的42．53％，提高

了13．49个百分点，事故率由2008年的21．06％下

降为2009年6．74％，下降了14．32个百分点；矿区

采用植物胶冲洗液后，正常钻进时，一径平均达到

200 m以上；护壁时间从原来的一个星期提高到目

前的半个月。目前最深裸孔钻进能力已超过300

m。近日完成541．40 m的钻孔也是五径成孔，裸孔

钻进270 m后终孑L。完成的545．20 m的钻孔为四

级成孔。

6结论

从国内近年来的研究应用情况来看，钻井冲洗

液在煤炭行业中仍将以不分散低固相泥浆为主；在

金属矿床勘探的复杂地层钻进中聚合物冲洗液的使

用广泛，但低固相泥浆在金矿复杂地层钻进中效果

非常明显。通过一年来我们在寨上矿区使用植物胶

低固相冲洗液所取得的成效，应该加强低固相泥浆

的研究和应用，在降低失水量、提高护壁能力上下功

夫。
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江苏2010年铁路投资规模将达400亿元创历史新高

新华社南京消息从江苏省铁路工作会议上获悉，2010年这个

省铁路投资规模将达到400亿元，创历史新高，力争新开工建设沪通

铁路、连盐铁路、郑徐客运专线等项目，建设总里程约700 km。

据介绍，沿海铁路大通道的建设将成为江苏今年铁路建设的一

个重点。新开工建设的沪通铁路全长225 km．总投资约290亿元，设

计时速200 km。连盐铁路全长329 km，总投资约116亿元，设计时速

200 km，对苏北腹地的铁路网的形成至关重要。投资约4l亿元的郑

徐客运专线将成为徐兰客运专线的重要组成部分。

据悉，今年江苏还将加快沪宁城际、京沪高铁．宁安城际、宁杭城

际、宁安铁路、宁启铁路等9个在建项目的建设进度，沪宁城际铁路

今年7月将确保通车。
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