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XD系列全液压动力头岩心钻机的研制和应用
王繁荣

(山东省地质探矿机械厂，山东济南250014)

摘要：简要概述了全液压动力头岩心钻机目前的发展状况，分析了xD系列全液压动力头岩心钻机的特点、结构

组成、性能参数以及钻机的应用情况。
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1 概述

全液压动力头岩心钻机是现今较为先进的岩心

钻机，在国外发达国家它已逐渐替代立轴钻机成为

地质勘探的主流设备。20世纪七八十年代我国部

分科研院所也曾进行过全液压岩心钻机的设计，并

制造出样机，但由于当时的工业制造基础较差，液压

元件质量性能不过关，导致钻机性能不稳，渗油漏油

现象严重，故障率高，维修困难，全液压岩心钻机最

终没有得到全面推广使用。

时至今日，随着改革开放后外资企业涌入，独资

合资企业在全国各地的纷纷建立，我国生产制造液

压元件的技术水平也大幅提高，在国内生产的液压

元件中就有很多是国际知名品牌，质量性能完全能

满足钻机使用工况，目前在国内选择到可靠的液压

元件已不成问题。

在此工业基础条件下，在国家提高地质装备水

平政策的引导下，在各地地质装备专项资金的扶持

下，经过近几年的蓬勃快速发展，目前，国内生产全

液压动力头岩心钻机的单位已有二十几家，并初具

规模。在国内市场上该类钻机已经由进口为主逐渐

转变为国产钻机占据大半江山。在国内众多专家及

研制单位的积极推动下，加之国产钻机克服了一些

进口钻机售价高、使用成本高、售后服务周期长等弊

端，用户也逐渐认识到该类钻机的突出优势。同时

部分厂家生产的全液压动力头岩心钻机已经走出国

门，出口到多个国家。现在全液压动力头岩心钻机

市场需求趋于平稳。

我厂是国内较早开展全液压动力头岩心钻机研

制的厂家，已经形成了xD系列。总结分析一下xD

系列全液压动力头岩心钻机的特点，有很多体会和

收获，同时也能为用户提供一些借鉴资料。

2 xD系列全液压动力头式岩心钻机的特点

全液压动力头式岩心钻机之所以能成为岩心钻

机的发展方向，是因为其与机械立轴式岩心钻机相

比具有以下显著优点⋯：一是给进行程长，能达到

3．5 m，是机械立轴式钻机给进行程的6～7倍，一次

给进就可打满3 m长的岩心内管，不用频繁倒杆，避

免钻进过程中可能造成的岩心断裂、岩心堵塞等事

故；二是便于斜孔施工，施工效率高；三是卷扬机布

置灵活、排绳方便；四是塔机一体，安装、搬家快速方

便。该型钻机的缺点是设备购置成本高(相对于立

轴钻机而言)，液压控制系统复杂，易出现渗油、漏

油故障，机台一般维修人员难以胜任维修工作。

国内企业研发的全液压动力头岩心钻机，虽然

结构各具特色，但其基本功用都能满足钻探工艺要

求，总体结构大致相似，都具有全液压动力头式岩心

钻机共有的特点。有的企业开发全液压动力头式岩

心钻机是从仿制国外产品开始的，起点相对较高；有

的企业则是根据钻探施工的要求走自主创新的路

子，边生产推广边完善设计。xD系列全液压动力

头岩心钻机属自主研发的产品，设计时充分考虑了
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国内钻探施工的实际，尊重钻探技术工人现有的操

作习惯，钻机的结构新颖，钻机性能参数先进合理，

并有多项技术获国家专利。钻机质量可靠，性能稳

定，外形美观，性价比高，得到用户的广泛认可。

xD系列钻机除具有全液压动力头钻机共有的

特点，如采用全液压驱动，所有执行机构均可实现无

级调速；动力头变速箱与钻塔装为一体，便于斜孔施

工。此外还具有以下特点：

(1)为便于斜孔施工，钻机具有钻塔滑移触地

功能。施工斜孔时钻塔要倾斜一定角度，位于钻塔

底座上的夹持器也随之上升一定高度，不方便起下

钻操作。为方便施工，将整个钻塔安装在可调节倾

角的滑架上，当滑架带动钻塔倾斜到规定角度后，触

地油缸推动钻塔在滑架上下移，直至钻塔底座触及

地面，再将钻塔用螺栓紧固在滑架上。这样进行斜

孔旗工时，操作夹持器就非常方便了。

(2)钻机采用自行设计的液压卡盘和液压夹持

器，结构合理，性能可靠，维护方便。液压卡盘采用

液压夹紧液压松开机构，使用硬质合金卡瓦，夹紧力

大，工作可靠。液压夹持器采用液压油缸做动力，操

作省力，夹紧松开卡瓦动作迅速，夹持可靠，获国家

实用新型专利(z也00620085556．6)。

(3)动力头变速箱设有3挡机械变速，增大了

钻机变速范围。动力头变速箱结构紧凑，易损件少，

使用变量液压马达驱动，采用恒扭矩一恒功率调速

方式，动力头输出转速可连续无级调节，调速范围

广，适用于金刚石绳索取心、冲击回转等多种钻探工

艺的需要。为增强提钻的方便性，钻机动力头变速

箱在提钻时要让开孔口位置。其让开孔位的方式

是：松开机械锁紧装置，用侧移油缸推动其移动到侧

面。提钻完成后再用侧移油缸拉动其复位，然后锁

紧机械装置再开始工作。该机构操作便捷、省力、安

全，稳定性好，在斜孔施工时，其实用性尤为突出。

钻机动力头在钻塔上的移动采用导轨、滑板结构方

式，刚性大，对动力头的导向性好，滑板与导轨的间

隙可以调节，磨损后可以补偿、更换。动力头式变速

箱的设计获国家实用新型专利(zL2蚴85555．1)。
(4)钻机附件简单实用，质量轻，便于搬迁。钻

机配备的附件有：钻机底梁和钻杆架。为缩减机台

铺设时间，钻机配有钻机底梁。在钻孔位置平整场

地、修筑地基完成后，将钻机底梁放在地基上，然后

将钻机安放到钻机底梁上，用螺栓紧固为一体，可快

速完成钻机底梁的铺设和钻机安装到位，节省辅助

工作时间。为减轻起下钻时的劳动强度，为钻机配

备了钻杆架。起钻时，将卸下的钻杆立根下端抬到

钻杆架滑车上，松开卷扬机，滑车会在立根自重的作

用下在钻杆架导轨上滑移，钻杆也随之边滑移边下

降放平，摘下提引器后将钻杆立根抬起摆放在钻杆

架内，即完成一个立根的提升摆放。有了钻杆架滑

车的帮助，缩短了抬钻杆时间，减轻了工人劳动强

度。

(5)钻机结构新颖；整体布局合理，解体性好，部

件质量轻，搬迁运输方便。特别是分体式岩心钻机

将液压动力站与钻机分装在不同的底盘上，部件布

局更加灵活。钻机部分装有主卷扬机、绳索取心绞

车、钻塔、动力头变速箱、操作台、阀组箱、夹持器等

部件；液压动力站部分装有电机、油泵、油箱、冷却

器、电控柜等部件，两者用液压快速接头和针式电缆

接头连接。钻机外观设计获国家外观专利

(ZL200530136401-1)。

3 XD系列全液压动力头岩心钻机的性能参数

xD系列全液压动力头岩心钻机包括xD一2、

xD一3、xD一4、xD一5、xD一6等5种基本型号。最

早研发的钻机型号是xD一5。随后以XD一5为基

础，陆续研发出xD一4、xD一3、xD一2、xD一6等机

型。又根据不同施工条件要求，在每种基本型号基

础上衍生出柴油机动力型(XDC)、履带底盘型

(xDL)、分体式底盘型(xDF)。应该说该系列钻机

型号齐全，种类较多，能满足不同用户不同施工工况

的要求。在同一基本型号中衍生出的钻机，在结构

布局形式上略有差别，钻进能力却基本相同。钻机

中动力头转速、钻压、泥浆泵量是影响钻探施工效

率、钻孔质量的主要参数，在设计时充分考虑到这几

项参数能便于调节控制，合理匹配，以适合不同地层

的施工要求。各种型号钻机性能参数见表1。

4 xD系列全液压动力头式岩心钻机的结构和组

成部件

xD系列各种型号的全液压动力头式岩心钻机

性能参数虽有区别，但钻机结构和组成部件大致相

同。该系列钻机主要由钻机底盘、钻塔、主卷扬机、

绳索取心绞车、液压动力站、操作台、液压管线、动力

头变速箱等部件组成。
4．1 底盘

底盘是承载钻机各组成部件的结构件，是由型

材焊接而成。底盘按结构分可分为整体式和分体式

两种。
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整体式底盘钻机所有部件都装在同一底盘上，

一同运输搬迁，可加装拖轮拖行。履带式钻机的底

盘也属于整体式。

分体式底盘是将液压动力站部分和钻机部分分

装在两个底盘上，两者问动力传动和控制是通过装

有快速接头的液压胶管和电缆来完成，便于拆卸。

分体式底盘中的两个底盘都装有拖轮，钻机在工地

上搬迁移位时，可使用其他车辆牵引移位。钻机底

盘上安装有丝杠式千斤顶，可以很方便的升降，便于

车轮的安装或拆卸。施工时拆除车轮，把钻机底盘

坐在钻机底梁上固定即可。钻机动力站在施工时不

用拆卸拖轮，用千斤顶顶起底盘使拖轮离开地面即

可工作。

4．2钻塔

采用桅杆式钻塔，由矩形方管焊接而成，装在滑

架上，分为上下两节可折叠。其主要功用是配合卷

扬机完成起吊钻具、取心等工作。钻塔主要由支架、

底座、滑架、下塔身、导轨、上塔身、天车、游动滑车、

起塔油缸、伸缩式支撑杆等组成，钻塔采用液压油缸

控制起落。

动力头移动导轨用螺钉和销钉固定在下塔身

上，下塔身通过支架、滑架、起塔油缸、伸缩式支撑杆

与钻机底盘连接。通过调整支撑杆的长度，可使钻

塔在45。～90。之间用机械方法固定。钻塔在滑架上

能整体滑移，具有触地功能，方便斜孔施工。钻塔有

效高度9 m，可升降6 m的钻杆。钻具较轻时可使用

单绳升降钻具，在钻具较重时可利用游动滑车使用

双绳升降钻具。

4．3主卷扬机

钻机的主卷扬机由卷筒、支架、液压马达、减速

器、制动器等组成。液压马达为定量斜轴式柱塞马

达，通过行星减速器带动卷筒正转或反转用于升降

钻具。主卷扬机设有液压平衡阀和液压制动器双重

制动装置，升降钻具平稳，制动可靠。升降速度可无

级调速。

4．4液压动力站

钻机的液压动力站是该系列钻机的核心部件，

它主要由电动机、液压油泵、油箱、冷却器、液压控制

阀、电气柜等组成。

该动力站有2个液压油泵，分为主泵和副泵。

由于主泵和动力头液压马达都是液控变量，通过调

节控制压力的大小，可以无级改变主泵和动力头液

压马达的排量大小，从而实现动力头转速的无级调

速和恒扭矩一恒功率的扭矩输出。结合动力头变速

箱的二级机械变速，使动力头的输出转速和扭矩范

围宽、变化大，能适应多种不同钻进工艺的要求。改
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变主泵的排量也实现了对主卷扬机、液压绞车、给进

油缸等机构的无级调速。

4．5操作台

钻机的操作台主要由操作台体、电控箱、液压

阀、压力表、电流表、电压表、转速表、泥浆泵压力表

等组成。电控箱通过动力站的电器柜，控制主泵电

机、副泵电机、冷却器电机、泥浆泵电机的启动和关

闭。压力表用来显示各液压油泵的工作压力、先导

系统的压力、给进油缸的加压力或减压力，反映钻机

液压系统各部分工作压力的状态。电流表和电压表

显示主泵电机的工作电流和工作电压，反映钻机运

转负荷的状态。转速表显示动力头回转输出转速，

泥浆泵压力表显示泥浆泵的工作压力。

4．6动力头

钻机的动力头主要由变速箱、液压马达、液压卡

盘等组成，是钻机的回转机构。

其变速箱具有2挡或3挡机械变速，因而有2

组或3组不同的输出转速和输出扭矩。液压马达与

变速箱的输入轴连接，通过改变马达的排量可以改

变马达的输出转速。变速箱的输出轴为空心轴，称

为芯管，内部可以通过钻杆，芯管的上端装有液压卡

盘，用以卡紧或松开钻杆。卡盘的夹持力可以根据

需要在一定范围内进行调节，可有效地避免打滑现

象和提高卡瓦的使用寿命。变速箱的输出转速和扭

矩通过卡盘传递给钻杆，带动钻杆回转钻进。松开

动力头变速箱紧固螺栓后，动力头变速箱在液压油

缸的推动下能整体侧移，让开孔口位置，便于起大

钻，非常便于斜孔施工。

5 xD系列全液压动力头式岩心钻机的应用情况

xD系列全液压动力头式岩心钻机经过几年的

推广使用和修改完善，已经日臻完美，在不断得到广

大用户认可的同时，也得到行业内专家的好评。

2006年11月，xD一5型钻机通过山东省科技厅组织

的专家鉴定；)(D一3型钻机(图1)于20吣年5月通

过国土资源部科技司组织的专家鉴定，鉴定委员会

的专家认为：该钻机具有多项技术创新，已获多项国

家专利，钻机结构合理，技术性能先进，达到国际先

进水平，生产使用效果好，工作可靠，性价比高，具有

很好的推广价值。2009年xD系列全液压动力头岩

心钻机研制项目获国土资源部科技进步二等奖。

在实际钻探施工中，】(D系列全液压动力头式岩

心钻机也有不俗表现。xD一6型钻机在山东莱州西

图1分体式)∞一3型全液压动力头钻机

岭矿区zK96—1钻孔施工。钻孔为670斜孔，S75口

径，钻孔终孔深度1914．74”；该型钻机在同一矿区

zK64—7孔同时完成820斜孔，S75口径，终孔深度
2120．28 m。xD一5A型钻机施工zK80—1钻孔，

S75口径，直孔，终孔深度达1485．1 m；xD一5型钻

机施工zK88—3钻孔，S75口径，750斜孔，终孔深度

达1431．5 m。xD一3型钻机在山东莱西市寺庄矿区

施工，地层主要为钾化花岗岩，可钻性7—9级，s75

口径，直孔，终孔深度668．49 m，平均台月效率达
770 m，平均时效达2．45 m。

通过长期使用，用户对钻机总体评价是：施工效

率高，取心质量好，施工成本低，钻机适应性强，操作

安全舒适，维修方便。在国际市场方面，已有多台钻

机销售到国外，具有较强的国际竞争力。

6结语

经过多年的推广使用和修改完善，)【D系列全液

压动力头式岩心钻机优势突出，性能先进，工作可

靠，操作省力，取心质量好，钻进效率高，使用成本

低，特别适合斜孔施工。应用前景广阔。
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