
的最大磨损量出现在 ７０００ ～８０００ ｍ井段，其中钢接
头最大磨损量 ６畅８ ｍｍ，而在钢接头保护下铝合金钻
杆本体的最大磨损量仅为 ０畅９２ ｍｍ［２］ 。
4．4　新型取心钻具

钻得越深把岩心样品提至地表的难度越大。 在
超深钻进条件下，岩心一旦形成并从井底岩层母体
中分割出来后，上覆几公里厚岩层产生的强大压应
力突然释放将使其发生爆裂。 裂成碎块状的岩心进
入岩心管，并在钻进过程中不断被磨损。 通常保存
下来的岩心不超过所钻岩心总量的 ５％ ～１０％。 为
了防止这种现象发生，设计了基于井底水力输送岩
心进入岩心仓工作原理的新型取心钻具，可有效保
护已磨损的岩心并把它们提升至地面，保障全井范
围内达到较高的岩心采取率

［９］ 。 使超深条件下的
岩心采取率比传统方法提高了 １ ～２ 倍。 СГ－３ 超
深井使用新型取心钻具共取出 ９００ 箱岩心样
品。［１，１０，１１］

此外，СГ－３超深科学钻探工程项目还研制了
一系列具有不同功能的非标准工具（扩孔器、校准
器、防事故钻具等）［２，９］ 。

5　几点结论
СГ－３超深科学钻探工程取得了举世瞩目的成

就，创造的世界纪录至今无人打破。 我们在学习其
经验的同时，也必须吸取其教训，在“中国大陆科学
钻探工程”前期研究中重视以下问题。

（１）作为将来中国的超深大陆科学钻探工程，
必须事先有非常明确的科技目标、详细的连续作业
计划和长期的财政预算。

（２）井位的科学选址可以在相当程度上减轻高
温高压的影响，对于超深井钻探至关重要。

（３）必须高度重视超深井轨迹弯曲的危害并作

好防治井斜和处理事故的预案。
（４）超深科学钻探工程必须根据所选井位地层

条件提出一整套钻探预研究成果作为技术支撑：
①研制具有升降作业、操作过程自动化和可视

化功能的大载重能力新型钻机；
②研制强度高、质量轻的轻合金钻杆柱；
③研制高性能的热稳定、减阻钻井液体系和固

井液体系；
④研制可打捞式岩石破碎工具、井底动力机和

高可靠性取心工具；
⑤研制高温高压条件下井内钻探信号采集、处

理、远距离传输与钻进工艺自动控制系统。
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黔南地区页岩气勘探目标层锁定

　　枟中国矿业报枠消息　由贵州省地调院承担的枟贵州省
黔南地区页岩气资源调查评价枠项目日前通过评审验收，专
家组对该项目所取得的成果给予了充分的肯定。

据了解，该项目是由贵州省国土资源厅立项并组织实施
的枟贵州省页岩气资源调查评价枠项目中的一个子项目。 贵
州省地调院接到任务后，迅速组织精干力量开展工作。 通过
努力，该院取得了以下认识和成果：一是确定了黔南地区寒
武系渣拉沟组、牛蹄塘组，泥盆系火烘组，石炭系打屋坝组 ４

个页岩气主力目标层系，并初步评价了其资源潜力。 二是提
出了寒武系牛蹄塘组、石炭系打屋坝组是黔南地区最具勘探
潜力的页岩气目标层。 其中，石炭系打屋坝组含气性现场解
析取得重大突破，现场解析含气量平均大于 １畅５ ｍ３ ／ｔ。 三是
初步计算了寒武系牛蹄塘组、石炭系打屋坝组远景区总资源
量为 １畅９万亿 ｍ３ （包括有利区），可采资源量为 ０畅３４ 万亿
ｍ３ 。 四是初步掌握了页岩气调查评价的工作方法及手段。
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