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高温磨粒条件下氟橡胶圈摩擦磨损机理研究
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摘要：井下高温和磨粒是影响密封件密封失效的常见原因，了解高温条件下的弹性体在磨粒环境中的磨损机理对

提高井下密封件寿命有着重要意义。对氟橡胶进行不同高温处理后，开展橡胶的摩擦磨损实验研究．分析在磨粒

条件下橡胶的磨损情况和摩擦磨损机理。实验结果表明，随着橡胶加热温度的升高，摩擦系数曲线平衡所需的时

间逐渐减少。未高温处理的橡胶表面的磨损形式以犁沟为主。100℃时橡胶的磨损表面受到高温的影响而发生改

变，犁沟减少。200℃时氟橡胶圈表面以凹坑为主。并且磨损最严重。304不锈钢表面的磨损随着橡胶的加热温度

的改变而变化，磨损面中心区域的磨损形式由犁沟向凹坑转变，而磨损面的内侧由凹坑向犁沟转变。

关键词：高温；氟橡胶；磨粒磨损；摩擦系数；摩擦磨损机理

中图分类号：THll7．1 文献标识码：A 文章编号：1672—7428(2018)10—0190—05

Study on Friction and Wear Mechanism of Fiuoro Rubber Ring under High Temperature Abrasive Condition／FENG

Ying—lian91，ZHOUQinl～，Qin Kunl～，Wang Wei 3(1．China University of Geosciences，Beijing 100083，China：

2．Key Laboratory OIl Deep Geo Drilling Technology of the Ministry of Land and Resources，Beijing 10083，China；3．

Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 1 00037，China)

Abstract：The high temperature and the abrasive environment in the downhole are the common causes of seal failure

of rotary seals；therefore．it is of great importance tO understand the wear mechanism of eIastomers under high tern—

perature conditions in the abrasive environment tO improve the life of sea[s．The friction and wear experiments on

rubbers were carried Out tO analyze the wear and friction mechanism of rubbers under abrasive conditions after treat—

ment of the fluoro rubber ring at different high temperatures．The results show that as the heating temperature of

the rubber increases，the time required for the equilibrium of the friction coefficient curve decreases．The worn form

of the rubber surface which was not treated at a high temperature was mainly furrow—like．At 100℃。the worn sur—

face of the rubber was affected by the high temperature．and the furrow was reduced．At 200℃。the fluoro rubber

ring surface was worn into pits．and with the maximum wear and tear．The wear of the 304 stainless steel surface

changed as the heating temperature of the rubber changed：the wear form changed from the furrow tO the pit in the

center of the wear surface，while it changed from the pit tO the furrow in the inner side．

Key words：high ternperature；fluoro rubber；abrasive wear；friction coefficient；friction and wear mechanism

1 概述

在井下旋转动密封件会受到高温、泥浆等的影

响，导致密封件寿命降低。随着国内钻井技术的发

展，国内钻井的深度从1000～7000 m不等¨_3]。深

井中的温度会严重影响密封件的密封性能，而且钻

井液、岩屑等中的颗粒会进入密封界面，当密封界面

旋转时，颗粒充当磨粒形成三体摩擦，对密封界面产

生严重的破坏，降低密封性能。氟橡胶是一种在分

子上碳原子与氟原子链接合成的高分子弹性体口]，

氟橡胶圈有着良好的耐高温、高压、抗腐蚀能力，并

且广泛应用在井下密封[5]。

研究磨粒对于橡胶密封件的影响有十分重要的

作用，因此大量学者进行了磨粒对橡胶性能影响的

分析[6“⋯。沈明学等口3采用球盘试验装置研究了

丁腈橡胶(NBR)对316L不锈钢的摩擦磨损性能，

主要评估了Al。0。颗粒尺寸和法向载荷对摩擦学

行为的影响，得出颗粒的存在对摩擦系数有着影响。

G．B．Stachowiak等[11]研究了不同锐度的颗粒存在
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时密封界面的三体摩擦磨损，研究结果表明，球的表

面粗糙度影响金属的磨损率和磨损机制，并且颗粒

的锐度对球的表面粗糙度有影响。

在井下环境中，密封件不仅受到磨粒影响，也会

受到温度的影响，降低橡胶圈密封力学性能，从而使

密封失效，因此研究温度对氟橡胶性能的变化也有

重要意义u2_21|。C．I。．Dong等J2j研究得出高温处

理后氟橡胶圈的拉伸强度和撕裂强度都会比未高温

处理的橡胶降低，同时其耐磨性变差。T．Rey等“L

研究了温度对硅橡胶的力学性能的影响，结果显示

硅橡胶的稳定行为取决于温度的准线性。Mostafa

A等¨卅研究发现时效温度对改变橡胶力学性能起

着重要作用。因此温度对于橡胶的力学性能有着重

要的影响。

由于井下的橡胶圈，不仅受到高温的影响，还会

受到磨粒的影响，因此将橡胶用高温处理并在磨粒

条件下进行摩擦磨损实验有着重要的研究意义。本

文进行了在磨粒环境下不同温度处理的氟橡胶圈与

304不锈钢的摩擦磨损实验。分析了摩擦系数随橡

胶加热温度的变化趋势、橡胶表面的磨损形貌变化、

304不锈钢表面的磨损以及摩擦磨损机理。本文所

做实验虽然未完全模拟井下的环境，但旨在为井下

密封件的失效机理研究提供理论依据和实验基础。

2 实验部分

2．1磨损试验台

采用MMW一1微机控制立式万能摩擦磨损试

验机进行摩擦磨损实验，试验机示意如图l所示。

图1的上试样是304不锈钢，下试样是氟橡胶圈。

该设备的工作形式是，试验机底部的工作台施加载

荷F。来达到密封效果，上部件旋转，实现试验机的

摩擦磨损。

图l 摩擦磨损试验机示意图

2．2实验材料及制备

2．2．1上试样制备

氟橡胶／304不锈钢的摩擦磨损实验能够表明

流体密封的密封形式一比一。上式样304不锈钢的尺

寸直径为55 mm，厚度为8 mm。用抛光机对上试

样304不锈钢表面进行抛光处理，抛光后表面粗糙

度Ra为0．05～0．08 mm，其物理性能为：屈服强度

≥205 N／mm2，硬度≤200 HV，密度7．93 g／cm3。

2．2．2下试样制备

用超声波清洗仪清洗氟橡胶圈10 min，去除表

面杂质，将清洗后的氟橡胶(图2)放入箱式电阻炉

中(图3)进行高温加热处理，加热时间为5 h，加热

温度分别为100、150和200℃。当达到加热时间

后，自然冷却至室温。其中氟橡胶圈的直径是40

mm，截面直径为3．55 mm，如图3所示。

图：氟橡胶典型图形

图．； 箱式电阻炉装置

2．3测试条件

将上试样304不锈钢与上试样夹具固定，并与

MMw一1摩擦磨损试验机的上部件连接，将氟橡胶

圈3安装在下试样夹具上，将Si()。磨粒均匀的洒在
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橡胶上，磨粒的粒度为250扯m，几何形状如图4所

示，将下试样夹具安装在试验机的下部件，根据不同

类型的密封采用不同的压缩率，而回转式的密封结

构压缩率在5％～10％之间卫⋯，因此选取压缩率为

8％，对应施加的法向载荷F。一180 N，施加的转速

为200 r／min模拟井下的钻杆转速。实验时间为2

h，整个实验过程在室温下进行。采用金相显微镜

(()I．YMPUS BX51M显微镜)来观察橡胶与金属表

面的磨损形貌。

图1 实验用si()。颗粒典型形貌

3结果与讨论

3．1 不同温度的摩擦系数分析

摩擦系数曲线能够很好地体现出橡胶与金属摩

擦磨损的变化规律。本节重点分析了加热温度

100、150和200℃与未加热处理的橡胶圈摩擦系数

与摩擦时间的关系。

图5中显示了未加热处理时氟橡胶的摩擦系

数，在实验初期摩擦系数达到一个峰值点，随后摩擦

系数开始平稳缓慢地下降，在3000 S时摩擦系数快

速降至约0．19，并在随后缓慢上升至约0．2，而在

4000～5000 S期间摩擦系数有较大的波动，并在

5000 S时稳定在0．2左右。认为摩擦系数产生二次

波动的原因可能是在磨损初期破裂的磨粒，在载荷

的作用下发生二次破裂，使摩擦系数开始产生波动。

观察到100℃条件的摩擦系数曲线与未加热处理的

摩擦系数曲线十分相似，但处理温度为i00℃时试

验中期并没有较大波动。在加热温度较高(150℃，

200℃)时，没有发现明显的峰值，只是有较高的过

渡值，但200℃时摩擦系数稳定的时间比150℃时

摩擦系数稳定的时间提前近1000 S。观察4组摩擦

卜．、 ．—‘一束老化
J、~-————‘‘．、．—7‘

：卜．⋯，一 ～”‘

—一150℃

r一
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图j摩擦系数与时间的关系

系数曲线得出，曲线的变化形式为先上升后缓慢下

降，最终保持平稳，摩擦系数最终稳定在0．2左右。

由图5还可以看出，未加热处理和100℃处理

的摩擦系数曲线都有一个较高的峰值。磨粒在摩擦

初期会在载荷的作用下，摩擦系数会从一个较高值

突然下降。磨粒在摩擦界面中受到摩擦力和载荷的

作用开始破裂，破裂后的磨粒在摩擦界面中对橡胶

和304不锈钢表面磨损。磨粒破裂后对摩擦界面的

影响降低，使摩擦系数到达最高值后开始下降。因

此摩擦系数在试验初期会有一个较高值，并在较短

时间下降。

与未加热和加热100℃处理的摩擦系数曲线

比，高温加热150和200℃处理的摩擦系数曲线并

没有一个较高的峰值，而是较高的过渡值。这是因

为温度影响橡胶的力学性能，用高温处理橡胶时，当

温度超过某一温度后橡胶的力学性能将发生较大改

变。即当加热温度超过某一值时，氟橡胶之间的分

子键发生改变，降低了氟橡胶的硬度，使得磨粒能够

更好地嵌人橡胶内，从而降低了摩擦系数。

由图5可以发现，随着加热温度升高，摩擦系数

曲线的波动情况越来越平缓，而且随着加热温度的

升高，摩擦系数平衡所需要的时间会越来越少，主要

由于加热温度高，氟橡胶的硬度降低大，硬度降低使

橡胶表面变软，硬度降低越多橡胶软化的越严重。

橡胶圈表面的硬度降低后，磨粒容易嵌入，从而减少

摩擦系数平衡所需要的时间。

3．2氟橡胶表面磨痕分析

图6为实验后橡胶表面的磨损形貌，其中图6

(a)是未高温加热处理的橡胶圈磨损表面，可以发现

橡胶表面有犁沟和磨粒的嵌入。观察不同的温度处

理后氟橡胶的磨损表面发现，在100 oC条件下处理

的橡胶表面犁沟的磨损形式开始减少，当加热温度

达到150℃时，橡胶表面的磨损形式主要以凹坑为
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(a)未加热

L】lm L c“j!”¨L

图r、 不同温度的氟橡胶磨损表面

主，并且在200 oC时磨损产生的凹坑更多，因此加热

温度的增加使橡胶表面的磨损形式发生改变。

在加热150和200℃处理的橡胶磨损表面难以

发现犁沟，表面凹坑的磨损形式逐渐增加。在200

℃加热条件下的橡胶磨损表面，凹坑的磨损形式多

于150℃处理的橡胶表面，认为是橡胶表面硬度降

低，使得磨粒容易嵌入氟橡胶表面，而加热温度越

高，橡胶表面的硬度降低越大，因此磨粒越容易嵌入

氟橡胶表面，摩擦系数稳定所需时间越短。嵌入氟

橡胶表面的颗粒会产生“砂轮效应”，会使金属表面

的磨损变得严重_J，橡胶表面嵌入的磨粒越多对金

属表面的磨损越严重。

3．3金属表面磨痕分析

图7显示了与氟橡胶摩擦后304不锈钢表面的

磨损形貌。在图7(a)中304不锈钢中心磨损部分

有明显的犁沟，在与高温加热处理后的氟橡胶摩擦

后(图7b、图7c、图7d)，304不锈钢中犁沟的磨损形

式逐渐减少，并有凹坑这种新的磨损形式出现。由

于高温加热处理使磨粒嵌入氟橡胶表面，形成了“砂

轮效应”，随着对氟橡胶加热处理的温度升高，氟橡

胶圈表面嵌入的磨粒增加，加剧了金属表面的磨损，

这与图6中氟橡胶表面的磨损情况相对应，磨损严

重的氟橡胶相对应磨损严重的金属。

‘(J 1．川L 【【l J!¨¨L

图?不锈钢磨损表面

通过观察304不锈钢表面的磨损情况还可以发

现，未高温处理的金属内侧磨损情况比中心的磨损

情况严重。随着橡胶的加热处理的温度增加，金属

内侧的磨损形式发生转变，由较多凹坑的磨损形式

转变成犁沟的磨损形式。由于对橡胶进行不同高温

处理，使磨粒在橡胶与金属的摩擦磨损中有着不同

的影响，磨损严重的区域由内侧向中心区域转移。

3．4磨损机理分析

从图6(a)中可以看出，未加热处理的氟橡胶表

面以与滑动方向平行的犁沟为主，并在表面发现有

少量凹坑，这些凹坑中可以观察到一些Si()：颗粒镶

嵌在其中。因此发现橡胶的磨损形式以三体磨损为

主。由图7(a)观察到，304不锈钢中心区域的表面

磨损形式主要以犁沟为主。

在高温加热处理后的氟橡胶表面观察到，随着

加热温度的升高，氟橡胶表面的犁沟逐渐减少，并且

氟橡胶表面存在一种胶粘层，形成油性磨粒磨损。

摩擦力的微切削作用使氟橡胶大量的大分子断裂，

由此产生了自由基，在自由基的相互作用下引起氟

橡胶的力化学降解，最终在橡胶表面形成胶粘层，并

且由于摩擦力的作用产生粘性变形一21。随着氟橡

胶加热处理的温度升高，橡胶表面嵌入的磨粒增加，

中心区域金属表面的磨损越来越严重。

4结论

本文分析了温度对氟橡胶摩擦系数的影响以及

磨损机理。可以得出以下结论：
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(1)加热温度对摩擦系数的影响在于摩擦系数

建立平衡的阶段，未加热处理与加热温度在100℃

时有峰值，而加热温度较高(150、200℃)时则没有

峰值，原因可能是较高的温度使橡胶表面硬度降低，

磨粒能更好地嵌入氟橡胶体中，从而消除了峰值。

加热温度越高，橡胶表面硬度越低，磨粒越容易嵌人

橡胶表面，摩擦系数建立平衡所需的时间越短。

(2)氟橡胶的表面磨损情况会随着橡胶加热温

度的增加而变得严重。未高温处理的氟橡胶表面的

磨损形式是以犁沟为主，随着加热温度的增加，表面

的磨损形式开始发生变化，100℃时表面的犁沟开

始减少，等到200℃时表面的磨损形式以凹坑为主。

(3)观察304不锈钢表面发现，在与未加热的橡

胶摩擦时中心区域的磨损以犁沟为主，随着橡胶加

热温度的增加，中心区域的磨损形式以凹坑为主，并

且越来越严重。而金属内侧的磨损形式为，随着橡

胶加热温度的增加，从凹坑的磨损形式向犁沟转变。
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