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可降解钻井液在水井施工中的应用
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摘! 要：介绍了可降解钻井液的应用研究，通过可降解合成基钻井液在第三系、第四系地层的粘土层和砂层水井施

工中的应用，说明了它能够解决水井施工过程中护壁与堵漏这一技术矛盾，同时提高了钻进效率和出水量。
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!" 可降解钻井液的研究

为了降低冲洗液对含水层的影响，提高水井的

出水量和充分利用地下水资源，在钻进过程中开发

与应用一种特殊的可降解钻井液，使其既要有良好

的护壁性，又要使起护壁作用的泥皮或高分子吸附

膜不会堵塞孔壁和含水层的孔隙，即使渗透到孔壁

的空隙中，也应使渗透范围尽可能的小，且在以后的

一段时间内能降解，有利于成井后期的洗井，保护含

水层的渗透率，减少钻井液对地层的损害。

通过有目的地选择和合成一些化学物质，使其

能在一定的环境中发生物理化学反应，且反应的时

间、速度可随化学组分种类与配比得到控制，将这些

化学组分添加到钻井液中，控制钻井液性能及其变

化过程、时间，使所使用的钻井液前期具有良好的护

壁、失水量小等性能，后期随着钻井液中的组分降解

反应，钻井液性能发生改变，地层空隙率得到恢复，

有利于洗井疏通含水层渗流通道。该技术的关键是

选择和合成的化学物质的反应及对钻井液性能影响

的控制。经研究开发，这一技术已在室内实验取得

了进展，并在野外进行生产性应用试验。表 & 显示

了在生物酶的作用下，聚合物的粘度降低的情况。

表 & 几种聚合物在酶的作用下粘度的降低情况
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从图 & 可以看出，胍胶的粘度在加入特种酶 $
号后，开始有一个稍稍增加的过程，随着时间的推

移，粘度开始下降。这是由于刚开始主要表现为混

合物固相的水化，酶开始未发生作用，一段时间后，

酶开始发挥作用，与胍胶发生生化反应，降解胍胶。

图 & 特种酶 $ 号对胍胶的降解作用

#" 可降解钻井液的应用

"##" 年 &# 月，河南商开高速沿线某单位，因原

有水井出水量 C &7 <$ ; -，水井出水略带黄色，影响

正常的生产和生活，提出重新打一口井的想法，要求

出水量不得小于目前这口井，水质达到饮用水的标

准，杜绝前一口井出现的出水带黄色的现象。

商开高速沿线属豫东平原的冲积、湖积松散地

层，主要由第三系、第四系的土层和砂层组成。含水

层以细砂、粉细砂层为主。通过查看上一口井及相

关的水文地质资料，处于黄泛区比较典型的地层是

流砂层和粘土层，该地区的地下水资源较丰富，只要

在成井过程中技术应用得当，完全可以增加出水量

并避免开采出来的水带黄色。

分析水井出水量小及水质差的原因，我们认为
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原井施工时，没有充分认识到砂土层的自我造浆对

钻井液的影响，在此类地层中施工水井，钻井泥浆对

孔壁和水路的堵塞是水量小的主要因素，同时成井

工艺不合理导致取了不应该取的层位的水，使得水

质差。

针对地层的地质情况，参考近年来钻井液技术

的发展，并结合中国地质大学钻井液课题组“ 水文

水井钻探护壁堵漏暂堵剂的研究开发”课题研究的

前期成果，经技术论证，施工中的钻井液选择可降解

的合成基泥浆系统。根据我们的经验，决定选用 !"
# $%$、胍胶和特种酶 & 号的泥浆处理剂系统，这种

泥浆的初始粘度较高，过一定时间后，它的粘度下降

较明显，特别适合在粉砂层和砂层等含水层施工的

要求，而且具有好的渗透恢复性。

在实际工作中，泥浆搅拌时间 ’ () *+,，为使处

理剂充分溶解发挥效能，可先将各类药剂混合制成

溶液置入搅拌机搅拌。开钻前，配制足够的泥浆。

钻进施工过程中，观察泥浆消耗和性能变化情况，按

事先确定的泥浆配方补充原浆或稀释泥浆。

针对 流 砂 层 和 砂 层，特 别 是 砂 层（ 主 要 含 水

层），配制了低失水量的可降解泥浆。这种浆液不

仅能保证孔壁的稳定，而且能根据地层调节附着在

孔壁的泥皮的厚度，其降解的时间也可以根据钻进

的难易程度调节，一般可调时间范围在 &- . /-) 0。

对粘土层，由于粘土自然造浆严重，除考虑尽量

减少钻进对粘土重复破碎外，同时使用低失水量的、

可降解的、有较强抑制功能的合成基泥浆。

泥浆的密度要严格控制，一般在 &1 )2 . &1 &-
34 5 6 为宜，失水量在 &- *6 5（() *+,），粘度在 &2
*7"·8 左右。

施工中密切关注孔口泥浆变化，根据地层变化

情况及时调整泥浆性能，比如随着钻进深度的增加，

泥浆稠度增加很多，净化除砂相当困难，这时须采用

稀释泥浆配方，调整泥浆性能，确保整个钻进过程泥

浆的各项参数及性能指标是最优的，以达到下管、填

砾前对成井质量的要求。

泥浆的净化与维护采取合理布置泥浆循环系统

以及自然沉降和机械除砂法，尽量降低泥浆的含砂

量。在泥浆循环系统中配置砂石泵和旋流除砂器，

通过合理地安装和使用，增加了除砂能力，提高了泥

浆净化程度。

钻进完毕后经破壁、换浆、下管、填砾、洗井及抽

水实验，水井的动、静水位恢复很快。经过 9: 0 间

断性洗井后，最初的抽水实验结果表明出水量达

-&1 2 *( 5 0，达到了预期的结果。随着抽水时间的延

长，水量呈逐步增长的态势。;< 0 后水就逐渐变清

了，最后测试出水量达到了 -: *( 5 0，经水质分析，

达到了饮用水的标准，完全满足了业主的要求。

!" 结论

（&）总结本次施工成功的原因，我们认为由于

使用的泥浆合理，采用的技术措施得当，降低了消

耗，提高了钻进效率，加快了成井速度，保证了成井

质量，减少了环境污染。

（-）现场采用的可降解钻井液具有泥浆性能稳

定，钻屑不沉淀，护壁性能好，能有效预防孔壁坍塌

和钻具埋卡事故。

（(）采用暂堵与恢复地层渗透率材料配制的可

降解钻井液克服了护壁和堵塞两者的矛盾，兼顾了

保护地层渗透性的特点，使得洗井容易，时间短、速

度快、质量好。水井的施工表明该泥浆具有较理想

的暂堵与降解效果及渗透恢复性。

（;）可降解钻井液的性能具有人为可调控性，

能适应不同的井深、温度和地层条件。

（2）泥浆净化程度高，可重复利用率高，减少了

泥浆消耗，降低了泥浆成本及钻孔总成本。

（:）合理的成井工艺使地表水及受污染的水与

取用的水隔离，水的质量有了很大的提高。

通过实践，我们认识到：钻探施工选用优质泥浆

是非常重要的，只有根据不同地层岩性、井深、设备

状况等，进行泥浆选型和性能调整，才能保证优质、

快速、安全施工。可降解钻井液中暂堵材料采用可

食用物质，无毒，中间产物亦对人畜无害，且具有较

好的经济性。仅通过增加少量的外加试剂，就明显

改善了钻井液的效果，具有较大的市场前景。
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